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Comumissario Straordinario per il Giubileo 2025

GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, “Bilancio di previsione dello Stato per |'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

INTERVENTO N. 78 H

Manutenzione straordinaria viabilita marciapiedi Municipio VIII

Amministrazione proponente: Roma Capitale

Ambito di intervento: Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione delle periferie
CUP: J87H23002950001

Costo dell’intervento

Importo totale Risorse Giubileo 2025 Altre fonti di finanziamento
€ 1.000.000,00 €1.000.000,00 L €
Soggetto attuatore
Municipio VIII
Tipologia di intervento Percentuale alla Societa Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile 0,20%



Descrizione

STATO ATTUALE

Dal rilievo effettuato si e riscontrata la presenza di pavimentazioni divelte, disomogeneita di materiali e
numerose criticita riguardanti principalmente i cigli dei marciapiedi, non stabilmente ancorati e fissi che
potrebbero essere fonte di pericolo per i pedoni. Altra criticita da non sotto valutare ¢ 1'assenza dell'abbattimento
delle barriere architettoniche.

PROGETTO

In ottemperanza a quanto sopra riportato, il presente progetto persegue l'obiettivo di eseguire interventi volti

al mantenimento della funzionalita della pavimentazione dei marciapiedi, operando con il rifacimento dei
marciapiedi dando priorita a quelli che presentano un maggior grado di vetusta.

L'intervento deriva dall'esigenza di accrescere i livelli minimi di sicurezza, migliorandone la percorrenza
pedonale, mediante il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi esistenti.

Nel dettaglio I'intervento di ripristino tipologico prevede l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

Fasi di demolizione/scavo: Nell'ambito del progetto si interverra con: rimozione della pavimentazione esistente
in conglomerato bituminoso dello spessore di 3 cm; Scavo del terreno solo dove necessario; Rimozione dei cigli
disallineati e/o ammalorati, Rimozione di ceppaie.

Fasi di ripristino/ricostruzione:

- Realizzazione del nuovo massetto in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata spessore 10 cm solo dove
necessario;

- Realizzazione della nuova pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato solo
per alcuni siti;

- Pavimentazione di marciapiede in conglomerato bituminoso per strato di usura fine dello spessore di 2,5 cm,
dato in opera compresa rullatura.

- Collocazione in opera di cigli: di travertino o di granito rettilineo o curvo compresa lavorazione per riduzione,
fattura di incastri nelle testate combacianti, rifinitura a smusso, formazione di eventuali bocchette centinate ed
ali laterali a piano inclinato.

- Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e
posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo), compresa la stuccatura dei giunti
con cemento ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo I'asse del
ciglio: della sezione di 10 x 25 cm

- Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e
posti

in opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo), compresa la stuccatura dei giunti con
cemento ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del
ciglio: della sezione di 20 x 25 cm

— Stuccatura e sigillatura dei giunti.

- Idraulica superficiale: ove necessario, sostituzione o rimozione e rimessa in quota di manufatti accessori quali
pozzetti, caditoie, chiusini, allacci vari ecc., finalizzate al miglioramento della percorribilita pedonale;

- Barriere architettoniche: Nell'ambito del presente progetto, in merito al superamento delle barriere
architettoniche, dove si rendera necessario, saranno realizzati sugli incroci delle strade cittadine gli allargamenti
dei marciapiedi, tali da poter inserire scivoli al fine di agevolare il transito pedonale. In particolare, e previsto
I'eventuale inserimento in prossimita del passaggio agevolato di un segnale tattile, realizzato con piastrelle in
gres porcellanato con codifica "loges". Tale segnale, rappresentando discontinuita di materiale e cambiamento
di colore, offrira un valido aiuto sia a persone non vedenti che ipovedenti.

Segnaletica orizzontale e verticale: realizzazione della segnaletica orizzontale e sistemazione/integrazione di
quella verticale. Arredi: Posa in opera di parapedonali.
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Cronoprogramma finanziario

Importo totale Ripartizione
risorse[mln €]
[mln €]
2022 2023) 2024 2025 2026
(da compilare nel caso di cofinanziamento)
Importo a valere Ripartizione

sulle risorse ex risorse[mln €]

comma 420 L 2022 2023 2024 2025 2026
234/2021 [mln €]

200.000,00 333.333,33 200.000,00 266.666,67

Cronoprogramma procedurale

Trimestre Obiettivi Indicatori

1/2023
11/2023

111/2023
1v/2023

Indizione Gara Pubblicazione bando

Affidamento Stipula contratto

E . SAL - Esecuzione 30% delle opere previste
secuzione

1/2024
11/2024
111/2024
1v/2024
1/2025
11/2025

Esecuzione SAL — Esecuzione 60% delle opere previste

Esecuzione SAL — Esecuzione 90% delle opere previste

Collaudo Regolare esecuzione 100% delle opere previste

111/2025
1V/2025
1/2026
11/2026
111/2026
1V/2026
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