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· Tutte le quote altimetriche sono quote assolute
· Tutte le misure devono essere verificate in cantiere e su richiesta della D.L. potranno essere effettuate ulteriori indagini/ rilievi prima e durante i lavori.
· Le zone rappresentate come aree ipotizzate-non rilevate, consistono in porzioni di edificio inaccessibili che verranno demolite/tombate nello SDP
· Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono esplicati nella tavola DEMOLIZIONI / RICOSTRUZIONI PA-01-PFTE-00
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Sezione B-B - scala 1:100

INSERIMENTO SETTI: inserimento setti in calcestruzzo armato nella parte posteriore del fabbricato inghisati ai pilastri.

SOSTITUZIONE SOLAIO CONTROTERRA: realizzazione di nuovo solaio composto da magrone, cassero a perdere, soletta
armata, pannello di isolamento in XPS e pavimento galleggiante; per spessori , indicazioni tecniche e stratigrafia specifica vedi tav.
PACCHETTI TECNOLOGICI E ABACO INFISSI (PA-04-PFTE-00).

SOSTITUZIONE SOLAIO TRA PIANO TERRA E INTERRATO: realizzazione di nuovo solaio composta da elemento
strutturale in predalle, pannello di isolamento in XPS e pavimento galleggiante; per spessori , indicazioni tecniche e stratigrafia specifica vedi
tav. PACCHETTI TECNOLOGICI E ABACO INFISSI (PA-04-PFTE-00).

REALIZZAZIONE DI NUOVO INTERRATO: demolizione della scala esistente e creazione di fondazione a platea e pareti per
realizzazione di nuovo interrato, qui verrà posizionata la nuova centrale termica.  Creazione di 2 gradini per colmare il dislivello tra l'attuale
interrato e quello che verrà creato, nell'attuale interrato verrà realizzata una finitura antipolvere sulla soletta esistente. L'interrato verrà chiuso
da un grigliato in acciaio elettrosaldato.

INTERVENTICAMPITURE

PARETI IN CARTONGESSO: realizzazione nuova disposizione interna tramite pareti a spessore variabile in cartongesso con
sottostruttura singola e doppia; per spessori, indicazioni tecniche e stratigrafia specifica vedi tav. PACCHETTI TECNOLOGICI E ABACO
INFISSI (PA-04-PFTE-00).

CONTROPARETE INTERNA IN CARTONGESSO: realizzazione di controparete interna in cartongesso con struttura singola sp.
15cm, per permettere l'alloggiamento di tendaggi e serrande; per spessori , indicazioni tecniche e stratigrafia specifica vedi tav. PACCHETTI
TECNOLOGICI E ABACO INFISSI (PA-04-PFTE-00).

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO: realizzazione di controsoffittatura in cartongesso nella zona dei bagni e del deposito;
per spessori, indicazioni tecniche e stratigrafia specifica vedi tav. PACCHETTI TECNOLOGICI E ABACO INFISSI (PA-04-PFTE-00).

FACCIATA CONTINUA ESTERNA: realizzazione di rivestimento della parete esterna esistente tramite pannelli in lamiera ondulata,
comprendente isolamento a cappotto. Il sistema è fissato alla muratura esistente tramite staffe di fissaggio, mentre i montanti verticali
sostengono un pannello tipo BEMO WP-18/76 o similare in lamiera ondulata sinusoidale sp. 1mm; ; per spessori , indicazioni tecniche e
stratigrafia specifica vedi tav. PACCHETTI TECNOLOGICI E ABACO INFISSI (PA-04-PFTE-00).

INFISSI ESTERNI, TENDE E SERRANDE: inserimento nuovi infissi a taglio termico in acciaio zincato di colore RAL 8004; per
spessori , indicazioni tecniche e stratigrafia specifica vedi tav. PACCHETTI TECNOLOGICI E ABACO INFISSI (PA-04-PFTE-00).
Inserimento tende avvolgibili ombreggianti. Inserimento serranda avvolgibile a maglia intrecciata in acciaio INOX aisi 316.

MURATURA IN POROTON: inserimento di muratura di tamponamento in blocchi Poroton sp.40cm.

TAGLIO E INSERIMENTO NUOVO ARCHITRAVE: taglio architrave esistente in c.a. e sostituzione dello stesso con doppio
architrave in acciaio tipo HE140A..

DEMOLIZIONE E INSERIMENTO ARCHITRAVE IN LATEROCEMENTO PREFABBRICATO: demolizione architrave
esistente in c.a. e sostituzione dello stesso con architrave in laterocemento prefabbricato.
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ISOLAMENTO INTRADOSSO COPERTURA: isolamento della copertura all'intradosso tramite pannello tipo AETOGRIPS o
similare, fissati meccanicamente al soffitto. Composto da Aerogel, barriera al vapore e lastra in cartongesso stuccata e rasata; per spessori ,
indicazioni tecniche e stratigrafia specifica vedi tav. PACCHETTI TECNOLOGICI E ABACO INFISSI (PA-04-PFTE-00).

IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA INCLINATA: intervento di impermeabilizzazione della copertura inclinata utilizzando
massetto e un doppio strato di membrana bituminosa con ultimo strato in guaina ardesiata; per spessori, indicazioni tecniche e stratigrafia
specifica vedi tav. PACCHETTI TECNOLOGICI E ABACO INFISSI (PA-04-PFTE-00).

ADEGUAMENTO IMPIANTI: inserimento impianto elettrico, illuminazione, impianto termico/climatizzazione tramite ventilconvettori
gestito dalla nuova centrale termica posta nel nuovo locale interrato, adeguamento impianto idrico, inserimento impianto antintrusione,
inserimento ventilazione meccanica controllata (VMC); per indicazioni tecniche e vedi tav. IMPIANTI (da PI-00-PFTE-00 a PI-07-PFTE-00).

IMPIANTO FOTOVOLTAICO: inserimento sistema fotovoltaico in copertura per alimentare gli impianti del museo; per indicazioni
tecniche e vedi tav. IMPIANTI (da PI-00-PFTE-00 a PI-07-PFTE-00).

RIVESTIMENTI: rivestimento in gres porcellanato effetto cemento; per spessori , indicazioni tecniche e vedi tav. PACCHETTI
TECNOLOGICI E ABACO INFISSI (PA-04-PFTE-00).

TINTEGGIATURA: tinteggiatura in idropittura. Per colorazioni e indicazioni tecniche vedi tav. PACCHETTI TECNOLOGICI E ABACO
INFISSI (PA-04-PFTE-00).

SANITARI: inserimento sanitari sospesi. In prossimità dei sanitari all'interno delle sottostrutture in cartongesso inserire tavolato di rinforzo.

P PULIZIA INTERRATO: rimozione e smaltimento del materiale di riempimento all'interno dell'interrato esistente.

CERCHIATURE PILASTRI: cerchiatura di pilastri attraverso materiali compositi fibrorinforzati a matrice polimerica uniderezionali
(FRP). Le fibre in FRP verranno posizionate a taglio o flessione a seconda del pilastro interessato. Per indicazioni vedi tav.
INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI (PS-00-PFTE-00).

INTONACO FIBRORINFORZATO: applicazione di intonaco fibrorinforzato con rete GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) sulla
muratura portante in mattoni pieni del fronte dell'edificio.
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“CAPUT MUNDI. NEXT GENERATION EU PER
GRANDI EVENTI TURISTICI” [M1 C3 I4.3]

PT 20221436 denominato Parco archeologico
di Centocelle – Ecomuseo urbano:
valorizzazione area archeologica Villa della
Piscina – inserito nel Patrimonio culturale di
Roma Next Generation – “Caput Mundi. Next
Generation EU per grandi eventi turistici”

CUP: J87B18000440004
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STATO:

DATA:

REV:

PROD.:

VER.:

APPR.:

LIVELLOAMBITO REVISIONENUMERO

PACI BETA Soc. Cons. a.r.l
P.le Primo Maggio 9,
61121 Pesaro
tel.0721 31969

Ing. Arch. Federico Paci
AM: Ing. Ilaria Pagliardini
PM: Ing. Elisa Massaro
T: Arch. Roberto Dall’Acqua

PROGETTO DI FATTIBILITA’
TECNICO ECONOMICA

MANDATARIA

MANDANTI

Relevo SRL Geol. Alberto Antinori

IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONE: intervento di impermeabilizzazione della fondazione esistente, attraverso lo scavo
perimetrale, l'inserimento di guaina bituminosa e di uno strato protettivo in membrana bugnata, l'inserimento di uno strato di drenaggio
comprensivo di tubazione di raccolta acque.

VETRATE INTERNE: inserimento di 2 vetrate che fungeranno da ingresso alla zona museale e alla caffetteria.
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IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PIANA: intervento di impermeabilizzazione della copertura piana utilizzando
impermeabilizzante a spruzzo
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