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finestre a nastro in facciata continua a taglio
termico tipo Secco OS75 o similari acciaio
zincato colore bianco

facciata in lamiere ondulate sinusoidali
BEMO WP18/76 o equivalenti in alluminio di
spessore Tmm colore RAL 8004

finestre a nastro in facciata continua a taglio
termico tipo Secco OS75 o similari acciaio
zincato colore RAL 8004

Dimensione infissi
Prospetto Nord - scala 1:100 A=096 B=073 Prospetto est - scala 1:100
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Sezione A-A - scala 1:100 Sezione B-B - scala 1:100
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Planimetria arredo disposizione 1 con sala conferenze - scala 1:200 Planimetria arredo disposizione 2 con sala espositiva - scala 1:200 Planimetria ingressi e flussi - scala 1:200
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finestre a nastro in facciata continua a taglio
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caffefteria

termico tipo Secco OST5 o similari acciaio
zincato colore bianco

facciata in lamiere ondulate sinusoidali

BEMO WP18/76 o equivalenti in alluminio di
spessore Tmm colore RAL 8004

finestre a nastro in facciata continua a taglio

termico tipo Secco QS75 o similari acciaio
zincalo colore RAL 8004

Dimensione infissi
A =098 C=078

Sezione C-C - scala 1:100

Planimetria superamento barriere architettoniche - scala 1:200

finestre a nastro in facciata continua a taglio

termicao tipo Secco OS75 o similar acciaio
zincato colore bianco

facciata in lamiere ondulate sinusoidali

Prospetto sud - scala 1:100

Sezione E-E - scala 1:100

BEMO WP1B/76 o equivalenti in alluminio di
spessore Tmm colore RAL 8004

Dimensione infissi
A=0296 B=0.73

Prospetto ovest - scala 1:100

Sezione D-D - scala 1:100

finestre a nastro in facciata continua a taglio

termico tipo Secco OS75 o similari acciaio
Zincato colore bianco

facciata in lamiere ondulate sinusoidali

BEMO WP18/76 o equivalenti in alluminio di
spassore 1mm colore RAL 8004

finestre a nastro in facciata continua a taglio

termico tipo Secco OS75 o similari acciaio
Zincato colore RAL 8004

Dimensione infissi
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