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Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, “Bilancio di previsione dello Stato per |'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

INTERVENTO N. 77 H

Manutenzione straordinaria della viabilita Municipio VIII

Amministrazione proponente: Roma Capitale

Ambito di intervento: Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione delle periferie
CUP: J87H23002940001

Costo dell’intervento

Importo totale Risorse Giubileo 2025 Altre fonti di finanziamento
€ 3.000.000,00 €3.000.000,00 €
Soggetto attuatore
Municipio VIII
Tipologia di intervento Percentuale alla Societa Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile 0,20%



Descrizione

Descrizione

STATO ATTUALE

Da sopralluoghi effettuati, si e potuto verificare un diffuso e generalizzato stato di degrado del manto
stradale dovuto a fattori ambientali ad esempio i raggi ultravioletti del sole provocano, in modo
continuo, un lento indurimento del bitume, il ciclo di gelo/disgelo, il caldo, nonché I'intenso traffico
veicolare. Da tali riscontri si evince uno stato di degrado di livello medio/alto, sotto forma dei seguenti
dissesti:

a) buche che si presentano in modo sporadico;
b) cedimenti localizzati in corrispondenza dal passaggio di mezzi pesanti;
c) fessurazioni a blocchi, soprattutto lungo il percorso delle ruote dei veicoli.

Le condizioni dei tratti interessati dall'intervento impediscono una percorrenza in sicurezza, in quanto
ogni singolo tratto presenta zone dissestate.

STATO DI PROGETTO

In ottemperanza a quanto sopra riportato, il presente Progetto persegue l'obiettivo di eseguire
interventi volti alla Riqualificazione della viabilita, come previsto da progetto, interessa dunque il
rifacimento del manto stradale di tutti i tratti presi in esame. In particolare si prevede la fresatura, con
successiva stesura di uno strato di ancoraggio e relativo tappetino di usura. Nei tratti maggiormente
ammalorati si prevede fresatura profonda e successiva posa di binder, strato di collegamento e relativo
tappetino d'usura.

Per favorire il deflusso delle acque meteoriche si terra cura di realizzare il manto stradale con le dovute
pendenze al fine di convogliare I'acqua piovana verso le canalette posizionate in maniera adeguata
anche secondo le indicazioni che verranno date dalla Direzione Lavori in fase di esecuzione delle opere
per una migliore funzionalita.

CARATTERISTICHE ESECUTIVE GENERALI

INTERVENTO DI TIPO 1 : FRESATURA CM 3 + TAPPETINO D'USURA CM 3 - (RIFACIMENTO
SUPERFICIALE) L'intervento consiste nella fresatura da 3 cm dello strato di usura preesistente e la sua
sostituzione con un nuovo strato da 3 cm.

INTERVENTO DI TIPO 2 : FRESATURA PROFONDA DA 10 CM + BINDER DA 7 CM +
TAPPETINO D'USURA DA 3 CM - (RIFACIMENTO) L'intervento consiste nella rimozione degli
strati di usura, collegamento e base della pavimentazione esistente attraverso una fresatura profonda
da 10 cm, e nella loro ricostruzione con binder da 7 cm e tappetino d'usura da 3 cm.
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Cronoprogramma finanziario

Importo totale Ripartizione
risorse[mln €]
[mln €]
2022 2023) 2024 2025 2026
(da compilare nel caso di cofinanziamento)
Importo a valere Ripartizione
sulle risorse ex risorse[€]
comma 420 L 2022 2023 2024 2025 2026
234/2021 [€]
500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00
Cronoprogramma procedurale
Trimestre Obiettivi Indicatori
1/2023 Indizione gara Pubblicazione bando
11/2023
111/2023 Affidamento Stipula contratto di Accordo Quadro
1V/2023 Esecuzione SAL — Esecuzione 30% delle opere previste
1/2024
11/2024 Esecuzione SAL — Esecuzione 60% delle opere previste
111/2024
1v/2024
1/2025 Esecuzione SAL — Esecuzione 90% delle opere previste
11/2025
111/2025 Collaudo Regolare Esecuzione 100% delle opere previste
1V/2025
1/2026
11/2026
111/2026
1V/2026
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