
Particolare allaccio idrico

Arrivo dal piano inferiore, tubazione in
multistrato Ø26x3 isolata con elastomero
sp.6mm

Scaldacqua pensile  elettrico

Ariston mod. Lydos Hybrid o similare

Capacità 80lt

alim. 230V/50hz

Tubazioni posate
sottotraccia a pavimento

ACS: Ø20 - AFS: Ø20

Tubazioni posate
sottotraccia a pavimento

ACS: Ø16 - AFS: Ø16

Tubazioni posate
sottotraccia a pavimento

ACS: Ø16 - AFS: Ø16

Tubazioni posate
sottotraccia a pavimento

AFS: Ø26

Al contatore
idrico

Tubazione in PE Ø40 PN16 interrata

Ingresso nel locale tecnico

al piano interrato

LEGENDA

Terminali di adduzione:

ACS: Acqua Calda Sanitaria
AFS: Acqua Fredda Sanitaria

Cassetta murale ad incasso di contenimento ed ispezione collettori componibili e complanari, completa
di fondo, coperchio di chiusura asportabile e viti di chiusura in plastica a taglio cacciavite, predisposta
per kit di fissaggio collettore.
Collettore componibile con valvole di intercettazione e manopole inclinate di 30°, in ABS bianco con
indicatore caldo / freddo e con identificatore dell'elemento servito dalla singola derivazione.

Circuiti di adduzione di acqua calda sanitaria e di ricircolo.
Diramazioni orizzontali principali, diametri indicati in disegno, posa sotto traccia a pavimento/parete:

Tubazioni in  multistrato, a norma UNI EN ISO 21003-2 - 3 - 5 .

Diramazioni terminali a valle dei collettori, diametri indicati in disegno, posa sotto traccia a pavimento/parete:
        Tubazioni in multistrato a norma UNI EN ISO 21003-2 - 3 - 5.

AFS: Acqua Fredda Sanitaria.

ACS: Acqua Fredda Sanitaria.

Rete di ricircolo

Allaccio alle rete idrica

Arrivo dal contatore idrico
Tubazione in PE Ø40 PN16 interrata

Salita tubazioni al
piano superiore

Tubazioni in multistrato Ø26x3 mm con
coibentazione in elastomero sp.9mm

Addolcitore

TERRENO DI RIPORTO

RINTERRO CON MATERIALE

PROVENIENTE DALLO SCAVO

NASTRO DI SEGNALAZIONE

TUBAZIONE LINEA IDRICA

≥ 0,80 m

PARTICOLARE : SEZIONE CONDOTTA INTERRATA LINEA IDRICA
FUORI SCALA

PIANO TERRA - SCALA 1:50

PARTICOLARE LOCALE TECNICO PIANO INTERRATO - SCALA 1:50

Tubazione in multistrato
Ø26x3 isolata con
elastomero sp.6

Tubazione in multistrato Ø16x2
isolata con elastomero sp.6

Collettore componibile con
valvole di intercettazione Ø3/4"

Progetto impianto

idrico sanitario
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PIANO INTERRATO

 SCALA 1:200

Particolare

Deposito

e

accatastamento

materiali

H=1,85

H=2,20 m

Spazio a cielo libero protetto

superiormente da grigliato metallico

calpestabile con botola di accesso

per manutenzione
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Nell'impianto idrico sanitario dell'edificio saranno

utilizzati rubinetteria temporizzata e WC con doppio

scarico 6/3 litri.
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