PARTICOLARE TIPICO POSA IN CANALE SENZA SETTO SEPARATORE

cavi di segnale dentro
proprio tubo protettivo

cav di energia @
o0t

Particolare tipo candle in acciaio zincato, senza coperchio, dltezza
massima mm 75 e larghezza assimilabile @ mm 100/200. Candle
privo di setto separatore, atto a contenere assieme i circuiti di
energia (cavi con guaina) con quelli di segndle, solamrente se
opportunamente inseriti in tubi protettivi o con tensione nominde di
isolamento, per cavi di segnale, clmeno pari a quella richiesta per i
cavi di energia.

— — — — —

TPO A — PARTICOLARE SCATOLE DI DERVAZIONE

A @ Scatola di derivazione per pareti leggere con coperchio bianco
e viti di fissaggo. Dimensioni indicative 152x98x/0 mm

TIPO B — SCATOLA DERIVAZIONE ENERGIA

3 @ Scatola d derivazione stagna, in materiale isolarte.
Dirrensioni variabili mm 150x110x/0

TIPO B — SCATOLA DERIVAZIONE ENERGIA

3 @ Scatola d derivazione stagna, in materiale isolarte.
Dirrensioni variabili mm 150x110x/0
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PARTICOLARE TIPICO POSA IN CANALE CON SETTO SEPARATORE

sefto separatore

cavi di energa @
O 50
00« 00 @ ®
Particolare tipo candle in accidio zincato,senza coperchia,
dtezza massima mm 75 e larghezza assimiabile a mm

100/200 conrprensivo di setto separatore atto a separe |
dreuti di energia (cavi con quaina) con quelli di segnde.

— — — — —

TORRETTA A" SCOMPARSA TIFO POP—UP 4 MODUL LIMNG—UGHT — MATIX 15064/NG

74.8

TORRETTA A° SCOMPARSA TIFO BIICINO 150647/NG

Torretta a scormparsa tipo POP-UP 4 moduli Living—light, Matix. Torretta da
incasso per pavirenti flottanti con KIT 150640NK o a pavimento con apposita

scatola da incasso con KIT 150640NL

CARATTERISTICHE TECNICHE:

16116
Moduli: 4 \WIOJ QI()/
Atezza: 5rm
Larghezza: 142.5rmm L
Profondita: 120rm dati | doti

QUADRO BAR "QB”

Quadro da incasso IP40, 36 moduli (3x12),
corrpleto di quida DIN dim. indicative
660x396:36mm (xLP)

cavi di segnale
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PIANO TERRA

— SCALA 1:50

SCHEMA INFRASTRUTTURA — QUADRI RETE DATI

QUADRO RACK
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RETE DATI EDIFICIO B

00000000000000000000000000000000000000000000
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ARRVO RETE DATI PUBELICA

PLAFONIERA TIPO' 3F LINDA LED 1X24W/940 L1270

0000000000000000000

Sorgenti LED con Indice di resa Cromatica CRI>90,
Plaforiera a soffitto dirmensioni L1270 x A100 x H100

XX

PLAFONIERA LED TIPO 3FIUPPI 34234—3F Petra OR300 12W/%40

XX

XX

>

XX

XXX X

DX

XXX

XX

Sorgerti LED con Indice di resa Cromatica CRI >90,
Plafoniera parete/soffitto dirensioni ¢300 — H=120

XX

D

(XX

SORCGENTE:

Modulo LED circolare da 12W/940.
Classe di efficienza energetica (UE 2019/2020 — UE 2019/2015): E R
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CR >90 (R >50%).
Indice di Fedelta cromatica IES ™M 30: Rf=92 Rg=101.
Terrperatura di calore norrincle CCT 4000 K.

Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.

Deposito e accatastamento materiali
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PARTICOLARE LOCALE TECNICO — SCALA 1:50
punto dllaccio elettroporrpa sonmrergibile per drenaggio pompa di calore idronica per climatizzazione
acque sporche, conpleta di galleggionte di potenza ambienti od alta efficienza tipo Aermec ANK 100A

dettrica 0,75kW/230V Ib=4A mediante linea in cavo
FG160R16 3G2,5mmy da gquadro generdle "QG"

punto dlaccio pompa di cdlore reversibile condensata ad aria con accumulo e
porrpa a bordo tipo Aermec mod. ANK100A d potenza elettrica 8,3kW,/400
Ib=15A mediante linea in cavo FG160R16 506mmg da quadro generdle "QG”

comprensivo di centralino in materide termoplastico BM (6 moduli) con sportello
incernierato, P95, predisposto al rmontaggio del sezionatore 4x32A per sezionare
Iunitd esterna per 'eventude manutenzione, a mezzo quida DIN, completo di

Spazio a cielo libero protetto superiormente
da grigliato metallico capestabile con botola
di accesso per manutenzione

eventudle morsettiera e accessori annessi per dare il lavoro a regola dell'arte
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plafoniera LED 1x24W

contatore energia

prodotta

armivo delle tubazioni corrugate
plastiche 3x#30 per dlimentazioni
piano interrato

cande in PVC con coperchio per
distribuzione linee elettriche

centralino stagno per dispositivi modulari 1PB3, 36rmaduli
(3x12). Dotato di quida DIN e isolarrento eleftrico d
dlasse Il (doppio isclamento). Conforme dlla norma 1EC
61439-1 e 3 e dla norma [EC 606/0-1 e 24 dim.
indicative 240x610x160mm (hxxP)

punto di discesa dal tetto delle linee di stringa
(r'2 stringre) in cavo H1Z272-K 2x1x6mmg
posata dentro tubazione corrugata,/ferro

Inverter FIMER/ABB corforme CH 0-21 e 0-16
2019-04 modello PRO-33.0-TL-0UTD-SX o
similare (2 ingressi DC) munito di dispositivo di
interfaccia integrato

LEGENDA DEI' SIMBOLI

Simbolo

Descrizione

Simbolo

Descrizione

QUADRI E DISTRIBUZIONE GENERALE

PUNTI PRESA E VARIE

Quadro elettrico — simbolo per quadri QG (QUADRO GENERALFE)

O

Presa 2P+T 10/16A

Quadro elettrico — simbolo per quadro QB (QUADRO BAR)

Presa 2P+T 10/16A di tipo schuko o tipo UNEL

Scatola di derivazione TIPO A

Presa per rete TV terrestre

Scatola di derivazione TIPO B

B mEl| S e

Presa interbloccata CEE — 2P+T 16A

° . . .
—E—Z—x;nz—— Tubazione sottotraccia (pavimento/parete muratura e/o cartangesso) Presa interbloccata CEE — 3P+T 32A
Lflxxw Tubazione a vista (solaio/parete muratura e/o cartongesso) Punto allaccio generico
== | CQnNale in acciaio zincato 75x200mm a pavimento flottante Termostato ambiente elettronico

Canaletta in PVC per installazione a parete/soffitto

Ronzatore per impianto di chiamata interno

Sdlita/discesa tubazione in PVC

Pulsante tacitazione

Rivelotore di presenza

ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SPECIALI

Pulsante sgancio corrente elettrica generale

Punto di comando illuminazione

-o|le] | |@ |} |E|* [

Pulsante unipolare a tirante

Quadro rack

Presa dati

Access paint W1

PIANO INTERRATO SCALA 1:200

locdle tecnico
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Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante. Dimensioni variabili mm 150x110x70 
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