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DATI TECNICI RECUPERATORE DI CALORE A FLUSSI IN

LEGENDA
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Canali d'aria in alluminio preisolato staffati a soffitto,
composti da pannelli sandwich costituiti da un
componente isolante in poliuretano espanso rigido
rivestito su entrambi i lati con lamine di alluminio.
Dimensioni canali Indicate nel disegno.

Diffusore a ugelli multipli orientabili singolarmente, studiati
per ottenere lunghe gittate d'aria con livello di rumorosita
contenuto, dotati di 4 file di ugelli.

Dimensioni e portata indicati nel disegno.

Griglia di transito.
Dimensioni e portata indicati nel disegno.

Recuperatore di calore a flussi in controcorrente con motore
inverter, AERMEC RPLI200 o similare.

CONTROCORRENTE AERMEC RPLI200 O SIMILARE
FUORI SCALA Taglia 030 050 070 100 200
Recuperatore
Alimentazione V- Hz 230-50 230-50 230-50 230-50 |230-50
Potenza termica recuperata kW 16 2,4 3,6 4.8 10,0
C
Efficienza termica a secco % 811 781 76,8 75,3 76,3
Ventilatori
Portata d'aria nominale mc/h 300 450 700 950 1950
o Portata d'aria minima mc/h 200 250 400 550 1150
Potenza elettrica assorbita W 90 160 230 420 790
Taglia 030 050 070 100 200
C B . L .
Dimensioni e pesi
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N°5 Griglie di transito
Dimensioni 30x60cm l'una
port. aria 400mc/h I'una
Recuperatore di calore a flussi s
in controcorrente Aermec . . .
mod. RPLI200 o similare. \ Canahl in aIIulmmlo preisolato
. staffati a soffitto.
Port. aria 1800mc/h Vs
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N°3 diffusori ad ugelli orientabili - AN +374mt Dimensioni 30x100cm
Dimensioni 30x100cm 'uno B T | N\ —r 4'file di ugelli - port. aria 500mc/h
4 file di ugelli - port. aria 500mc/h I'uno Ripresa aria a N\ o g P
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PIANO NAZIONALE DI
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“CAPUT MUNDI. NEXT GENERATION EU PER
GRANDI EVENTI TURISTICI” [M1 C3 14.3]
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PT 20221436 denominato Parco archeologico
Centocelle — Ecomuseo
urbano: valorizzazione area archeologica Villa
della Piscina — inserito nel Patrimonio
culturale di Roma Next Generation — “Caput
Mundi. Next Generation EU per grandi eventi

”

C |

Progetto impianto di
ventilazione

‘.”L- '. Vh= =

STATO:

DATA:  19/04/2024
REV: 00

PROD.: MC

VER.: MC

APPR.: MC

AMBITO NUMERO LIVELLO |REVISIONE

PACI BETA Soc. Cons. a.r.|

: Pl 02 PFTE | 00
TP o e
A e L Bl MANDATARIA

IEDACIBETA

STUDIO DI PROGETTAZIONE

P.le Primo Maggio 9, AM:
61121 Pesaro PM:
tel.0721 31969 T:

Relevo SRL

MANDANTI

RELEVOSR.L.

IS RELEVO

Ing. Arch. Federico Paci

Ing. llaria Pagliardini
Ing. Elisa Massaro
Arch. Roberto Dall’Acqua

Geol. Alberto Antinori

PROGETTO DI FATTIBILITA’
TECNICO ECONOMICA



AutoCAD SHX Text
COMUNE DI ROMA


	Fogli e viste
	Modello


