BINARIO ELETTRIFICATO TIPO FOSNOVA OMNITRACK PLUS—6 CONDUTTOR

CORPO:

DIMENSIONE B PESC:

=N

Lunghezza variabile (mm) 1500 /3000mm
Larghezza (rmm) 31.4mm

Altezza (mm) 37.8mm

Peso (Kg) 2.9 kg

BINARIO TIPO OMNITRACK PLUS — 6 CONDUTTORI DI SEZIONE
RETTANCOLARE IN ALLUMINIO ESTRUSO, CONTIEN EUN PROFILO
SAGOMATO IN PVC ISOLANTE DOTATO DI 4 CONDUTTORI IN- RAVE.
PORTATA MAX 16A PER OGNl CONDUTTORE. SI POSSONO MONTARE
LA MAGGIOR PARTE DECGLI ADATTATORI IN' COMMERCIO

T VERNICIATURA:
A POLVERE CON VERNICE EPOSSIDICA IN POLIESTERE RESISTENTE
Al RAGGI LV.

NORME DI RIFERIMENTO:
REAUZZATO SECONDO LE NORVATIVE: CEI34—17/EN60570/IEC570
HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE DIt CONFORMITA EUROPEA ENEC.

collegarmento a carico complessivo 164 (3600W), suddivisibile in tre accensioni

PUNTO LUCE TIPO PER AMBIENTE CONTROSOFFITTATO

|

|
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146

110

220

PUNTO LUCE TIPO FOSNOVA [LLUMINAZIONE 22152972-00
OFFICE 1 DARK — DIP SWITCH O SIMILARE (APPARECCHIO CAM)

DIMENSIONE £ INSTALLAZIONE:

Diamretro (#)(rmm):

Atezza (rm):

Foro di incasso min. (rmm):
Foro di incasso max. (mm):

220 mm
146 mm
190 mm
215 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE £ CONTROLL:

Tersione (V)
Frequenza (Hz)
Cablaggio:

Fattore di potenza:
Closse di isolamento:

DATI FOTOMETRICI:

Sorgente luminosa:

CRI:

Flusso lurrinoso (uscente)(Im):
Potenza assorbita (totale)(W):

CCT:

Efficienza lurrinosa (Irmy/W):
Mantenimento flusso lumnoso LED:

220 V

0 Hz

DIMM DAL (1241 e 3941)
>0.95

Classe |l

LFD COB
>90

1484m

13w

4000K

114 Im/W
50000, 80,820
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PLAFONIERA  EMERGENZA TIPO

SCHNEIDER-ELECTRIC OVA44015 EXIWAY

LGHT 400M 1,5H O SIMILARE.
CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alirrentazione:

Frequenza:

Autonomia multipla selezionabile:
Flusso luminoso in emergenza:

Flusso lurrinoso in roddlitd permanente (SA):

Assorbimento SE in ricarica:
Assorbirmento SE in- rnantenimento:
Assorbimento SA in ricarica:
Assorbimento SA in- mantenimento:
Terrpo di ricarica corrpleta:

Led:

230V
50/60Hz

Th, 15 2h, 3h

500im(1h); 400im(1,5h); 300Im(2h); 250(3h)
230m (1h, 1,50, 2h, 3n)

242 \I

10 W

235 Vi

23 W

12h

N17 x O30 — LifePo4 1,6V 1,5

PUNTO LUCE TIPO PER BINARIO ELETTRIFICATO

7

Larghezza (mm) 596 mm
Altezza (mm) 12 mm
Peso (Kg) 2.542 kg

INSTALLAZIONE:
Dimensioni di incasso Lunghezza (mm): 590 mm
Dimensioni di incasso Larghezza (mm): 590 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI:
Tensione (V) 230 V

Frequenza (Hz) 50 Hz

Cablaggio DIMM DALI CLD-D (sottocodice 0041)
Fattore di potenza >0.95

Classe di isolamento Classe |l

SOSPENSIONE PLAFONIERA AMBIENTE NON- CONTROSOFFITTATO

SOSPENSIONE SEMPUCE 994631-00 COMPLETA DI CAVETTO IN
ACCAIO DI DIAVETRO 1.5mm E LUNGHEZZA 0.5m, CON
DISPOSTIVO D RECOLAZIONE MILUMETRICA. CARICO MASSIMO 2Ckg.

PLAFONIERA TIPO PER BINARIO® ELETTRIFICATO

PLAFONIERA TIPO FOSNOVA ILLUMINAZIONE
2230300600 Liset 2.0 HE — BINARIO — 9O
— CRI<90 4000K 29W CLD BIANCO (3336 LM,
29.0 W) O SIMILARE (APPARECCHIO CAM)

DIMENSIONE E PESO:

Lunghezza (mm) 1145 mm
Larghezza (mm) 50 mm
Atezza (mm) 60 mm
Peso (Kg) 2.724 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI:
Tensione (V) 230V
Frequenza (Hz) 50 Hz
Cablaggio DAL

Versione dimmerabile DALl —1241

da utilizzare con binario OMNITRACK PLUS
Fattore di potenza >0.92

Classe di isolamento Classe |
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@ FARETTO PER BNARIO FOSNOVA TIPO KRPTON 1B — DIP SMTCH
) (22104311-00) CR >90 — VERSIONE DIMMERABILE DAL —1241
‘ rox 170 ‘ DIVENSONE £ PESO:
¥ %ﬂ Lunghezza (rmm) 170mm
(O 0O}
[ U 1 ] Larghezza () 102rmm
] Altezza (rrm) 104rmm _
395 Peso (Kg) 059K *
CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLL:
180° Tensione (V) 230V = Plcforiera led 29W
Frequenza (Hz) 0 Hz —O o -
Cablaggio DA —
Versione drmmerabile DAL —1241 da tilizzare
con binario OMNITRACK PLUS.
Fattore di potenza >0.9
Classe di isolarrento Classe Il N
: o 4l
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o C o] DATI FOTOMETRICI:
Sorgente luminosa: LED COB
CRI: >0
Flusso lurvinoso (uscente)(Im): 3011Im @
Potenza assorbita (totale)(W): 27W
CCT: 4000
=
Efficienza luminosa (Im/W): 112 Im/W & @ >
Apertura fascio: o7 3
Mantenimento flusso luminoso LED: 50000hr, 80,820 g o
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PLAFONIERA TIPO DISANO ILLUMINAZIONE  150208—0041 S
840 LED PANEL — UGR<19 — CRI>90 4000K 33W o
(3318 LM; 33.0 W) O SIMLARE (APPARECCHIO CAM) |
PO
DIMENSIONE B PESO:
Lunghezza (mm) 596 mm
A2
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gestione accensioni
illurrinazione blindo

scenario
1 e blindo 2

Plafoniera led 29W
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PULSANTI — 4 CANALI
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Punto dllaccio binario elettrificato con trasformatore in scatola
incassata a parete. || tutto posto in opera a perfetta regola
darte, perfettamente funzionante compreso |'onere per I'dllaccio
dettrico all'apparecchiatura

arrivo linea da

SCHEMA TIPICO DIMMERAZIONE SISTEMA DAL
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pulsanti accensione e
regolazione manuale

Rilevatore di presenza per grandi aree di rilevamento per
regolazione di illuminazione in funzione della luce diurna,
Interfaccia DAL per comando digitdle dimmerabile come
gruppo con possibilita di attivazione e dimmeraggio
manudle tramite pulsante

linea Bus i ﬁ

apparecchio luminoso Panel LED Dali con le seguenti carcteristiche:

ranteninento del flusso lurrinoso:’80% per 50.000n(L80B20),
perfetta resa del colore (CRI>B0 o CRI<Q0),

assenza di abbagliamento (UGR<19)

e basso livello di flickering certificato

N.B. Ogni locdle sard munito di rivelctore di presenza che dttiverd e dimmererd le plafoniere ad esso collegate in funzione del livello di illuminazione diuma. £ possibile estendere I'area di rilevaento tramite sensore slave.

LEGENDA DEI SIMBOLI

Simbolo

Descrizione

Simbolo

Descrizione

QUADRI E DISTRIBUZIONE GENERALE

PUNT

PRESA E VARIE

Quadro elettrico — simbolo per quadri QG (QUADRO GENERALE)

SOl

Presa

2P+T 10/16A

Quadro elettrico — simbolo per quadro QB (QUADRO BAR)

Presa

2P+T 10/16A di tipo schuko o tipo UNEL

Scatola di derivazione TIPO A

Presa

per rete TV terrestre

Scatola di derivazione TIPO B

B |REl| == =z

Presa

interbloccata CEE — 2P+T 16A

—E—Z%x—nz—— Tubazione sottotraccia (pavimento/parete muratura e/o cartongesso) 7 Presa interbloccata CEE — 3P+T 32A
Le/xxw Tubazione a vista (solaio/parete muratura e/o cartongesso) * Punto allaccio generico
e | canale in accigio zincato 75x200mm @ pavimento flottante Termostato ambiente elettronico
Canaletta in PVC per installazione a parete/soffitta R Ronzatore per impianto di chiamata interno
f /. Salita/discesa tubazione in PVC Pusante tacitazione
a\\ Rivelotore di presenza
ILLUMNAZIONE: £ IMPIANTI SPECIALI Pulsante sgancio corrente elettrica generale
@ Punto di comando illuminazione (CP Pulsante unipolare a tirante
i] Quadro rack
L'rDJ Presa dati
st
é Access paint Wl
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GRANDI EVENTI TURISTICI” [M1 C3 14.3]

Finanziato
dall’'Unione europea
NextGenerationEU

PT 20221436 denominato Parco archeologico
di Centocelle - Ecomuseo
urbano: valorizzazione area archeologica Villa
della Piscina — inserito nel Patrimonio
culturale di Roma Next Generation — “Caput
Mundi. Next Generation EU per grandi eventi
t u r i s t i c i ?
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PLAFONIERA TIPO DISANO ILLUMINAZIONE 150208-0041 840 LED PANEL - UGR<19 - CRI>90 4000K 33W (3318 LM; 33.0 W) O SIMILARE (APPARECCHIO CAM)
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DIMENSIONE E PESO: Lunghezza (mm) 596 mm Larghezza (mm) 596 mm Altezza (mm) 12 mm Peso (Kg) 2.542 kg INSTALLAZIONE: Dimensioni di incasso Lunghezza (mm): 590 mm 590 mm Dimensioni di incasso Larghezza (mm): 590 mm 590 mm CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI: Tensione (V)   230 V 230 V Frequenza (Hz)   50 Hz 50 Hz Cablaggio DIMM DALI CLD-D (sottocodice 0041)  Fattore di potenza    0.95 0.95 Classe di isolamento  Classe IIClasse II
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DIMENSIONE E PESO: Lunghezza (mm) 1145 mm Larghezza (mm) 50 mm Altezza (mm) 60 mm Peso (Kg) 2.724 kg CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI: Tensione (V)   230 V 230 V Frequenza (Hz)   50 Hz 50 Hz Cablaggio    DALI DALI Versione dimmerabile DALI -1241  da utilizzare con binario OMNITRACK PLUS Fattore di potenza   >0.92 >0.92 Classe di isolamento  Classe IClasse I
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DIMENSIONE E PESO: Lunghezza variabile (mm) 1500/3000mm 1500/3000mm /3000mm Larghezza (mm) 31.4mm Altezza (mm) 37.8mm Peso (Kg) 2.9 kg CORPO: BINARIO TIPO OMNITRACK PLUS - 6 CONDUTTORI DI SEZIONE RETTANGOLARE IN ALLUMINIO ESTRUSO, CONTIEN EUN PROFILO SAGOMATO IN PVC ISOLANTE DOTATO DI 4 CONDUTTORI IN RAME. PORTATA MAX 16A PER OGNI CONDUTTORE. SI POSSONO MONTARE LA MAGGIOR PARTE DEGLI ADATTATORI IN COMMERCIO VERNICIATURA: A POLVERE CON VERNICE EPOSSIDICA IN POLIESTERE RESISTENTE AI RAGGI UV. NORME DI RIFERIMENTO: REALIZZATO SECONDO LE NORMATIVE CEI34-17/EN60570/IEC570 HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ EUROPEA ENEC.
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DIMENSIONE E PESO: Lunghezza (mm)   170mm 170mm Larghezza (mm)   102mm 102mm Altezza (mm)    104mm 104mm Peso (Kg)    0.59kg 0.59kg CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI: Tensione (V)     230 V 230 V Frequenza (Hz)    50 Hz 50 Hz Cablaggio     DALI DALI Versione dimmerabile DALI -1241 da utilizzare  con binario OMNITRACK PLUS. Fattore di potenza     0.9 0.9 Classe di isolamento    Classe II Classe II DATI FOTOMETRICI:  Sorgente luminosa:   LED COB LED COB CRI:     >90 >90 Flusso luminoso (uscente)(lm):  3011lm 3011lm Potenza assorbita (totale)(W):  27W 27W CCT:     4000K 4000K Efficienza luminosa (lm/W):  112 lm/W 112 lm/W Apertura fascio:    52° 52° Mantenimento flusso luminoso LED: 50000hr,L80,B2050000hr,L80,B20
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DIMENSIONE E INSTALLAZIONE: Diametro ( )(mm):   220 mm  )(mm):   220 mm (mm):   220 mm 220 mm Altezza (mm):    146 mm 146 mm Foro di incasso min. (mm):   190 mm 190 mm Foro di incasso max. (mm):   215 mm 215 mm CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI: Tensione (V)     230 V 230 V Frequenza (Hz)    50 Hz 50 Hz Cablaggio:     DIMM DALI (1241 e 3941) DIMM DALI (1241 e 3941) Fattore di potenza:     0.95 0.95 Classe di isolamento:    Classe II Classe II DATI FOTOMETRICI:  Sorgente luminosa:   LED COB LED COB CRI:     >90 >90 Flusso luminoso (uscente)(lm):  1484lm 1484lm Potenza assorbita (totale)(W):  13W 13W CCT:     4000K 4000K Efficienza luminosa (lm/W):  114 lm/W 114 lm/W Mantenimento flusso luminoso LED: 50000hr,L80,B2050000hr,L80,B20
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