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DATI TECNICI MODULO SOLARE: Q.PEAK DUO M=GT1S + SERIES
PRESTAZIONI ELETTRICHE
CLASSI DI PRESTAZIONE 400 405 410 415 420
PRESTAZIONE MINIMA IN CONDIZIONI DI PROVA STANDARD, STC' (CAPACITA DI TOLLERANZA +5W/-0W)
Prestazioni a MPP' Puee wi] 400 405 410 415 420
Corrente di cortocircuito’ lee [A] 13,88 13,91 13,95 13,99 14,03
£ Tensione a vuoto' Voe Y 37,06 3709 3n 3714 3717
% Corrente nel MPP Ivep [A] 1306 13,23 13,30 13,37 13,44
Tensione nel MPP Vier W] 30,40 30,62 30,83 31,05 31,26
Efficienza' n [%] 2205 2207 2210 2213 2215
PRESTAZIONE MINIMA IN CONDIZIONI DI NORMALE FUNZIONAMENTO, NMOT?2
Prestazioni a MPP Pype W] 3001 3038 3076 3ans3 3151
o Corrente di cortocircuito lge [A] mn18 n21 1,24 1,27 1,30
:é Tensione a vuoto Voc W] 3495 34,97 35,00 35,03 35,05
= Corrente nel MPP Ivep [A] 10,34 10,41 10,47 10,53 10,59
Tensione nel MPP Voo Y] 29,01 29,20 29,38 29,56 29,74

olleranza di misura Pygp £3%; I Voo £5 % at STC: 1000W/m?, 25+£2°C, AM 15 secondo IEC 60904-3 « 2800 W/m2, NMOT, spettro AM 1,5

PRESTAZION MECCANICHE

Dimensioni 1722mm = 1134 mm * 30 mm (cornice inclusa)

Peso 211kg

Lato frontale 3,2 mm millimetri di vetro temprato con
tecnologia anti-riflesso

Lato posteriore Pellicola composita

Cornice Lega di alluminio anodizzato nero

Cella 6 = 18 semicella monocristallina Q.ANTUM

Scatola di giunzione 53-101mm = 32-60 mm = 15-18 mm
Praotezione IP67, con 3 diodi di bypass

Cavo Cavo solare 4mm?; (+) 21265 mm, (-) 21265 mm
Connettore Staubli MC4; IP68, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68

1722 mem -

i 880 mm '| 37 mm
T -
4 = Punti di messa a tema 0 4.5 mm
Cosnice —{
21265 mm
MCBS mm
I] 134 mm
W—D 21265 mm
& » Fori di flssagic 8 = Fon di drenaggio
+ IDETTAGLIO &) L
!
_I b= 30 mm DETTAGLIO A 6 mm
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PIANO COPERTURA — SCALA 1:50

SCALA 1:50

IMPIANTO FOTOVOLTAICO REALIZZATO CON N°24 PANNELLI
SOLARI DA 420W L'UNO PER UN TOTALE DI 10,08kWp
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| elemento specidle del tipo a
} “collo d'oca” diarnetro 100rmm

punto di discesa dal tetto, fino dll'inverter posizionato d piano interrato, delle |

linee di stringa (02 stringhe) in cavo H1Z272-K 2x1x6rmmyg poscta dentro ‘

tubazione 32. II tratto in uscita dal solcio sard redlizzato con elerrento |

specidle del tipo a "collo d'oca” ben sigillioto medionte guaina ardesiata ‘

sormontata evitando eventudli passaggi di- acqua piovana |
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SEZIONE A=A | struttura regolabile in dltezza ed in inclinazione (3)

tdle da garantire la perfetta planarita dei panneli
FIV in funzione della lieve pendenza della copertura

Vzz

777
////////////////////////////////////////////////////////////////

2

n\\\\\\\\\\‘

ORENTAVENTO DELL'EDIFICIO E DELL IMPIANTO

STATO:
DATA: 19/04/2024
REV: 00
PROD.: MC
MC
APPR.: MC
AMBITO NUMERO LIVELLO |REVISIONE
Pl 09 PFTE 00
MANDATARIA
Ia STUDIO DI PROGETTAZIONE
PACI BETA Soc. Cons. a.r.| Ing. Arch. Federico Paci
P.le Primo Maggio 9, AM: Ing. llaria Pagliardini
61121 Pesaro PM: Ing. Elisa Massaro
{ tel.0721 31969 T: Arch. Roberto Dall’Acqua
MANDANTI
RELEVO SR.L (7
i RELEVO- &,
Relevo SRL Geol. Alberto Antinori

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR)MISSIONE 1 -
COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 4.3
“CAPUT MUNDI. NEXT GENERATION EU PER
GRANDI EVENTI TURISTICI” [M1 C3 14.3]

D

Finanziato
dall’'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE
~ROMA

PT 20221436 denominato Parco archeologico
di Centocelle
urbano: valorizzazione area archeologica Villa
della Piscina — inserito nel Patrimonio
culturale di Roma Next Generation — “Caput
Mundi. Next Generation EU per grandi eventi
t

t u

r i s

CUP:  J87B18000440004

CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9712047AB7

Ecomuseo

i c i

Progetto impianto fotovoltaico

1 VER.:

PROGETTO DI FATTIBILITA’
TECNICO ECONOMICA



AutoCAD SHX Text
DATI TECNICI MODULO SOLARE Q.PEAK DUO M-G11S + SERIES

AutoCAD SHX Text
DATI TECNICI INVERTER MODELLO PRO-33.0-TL-OUTD

AutoCAD SHX Text
DIAGRAMMA A BLOCCHI INVERTER ABB PVI-10.0/12.5-TL-OUTD 

AutoCAD SHX Text
PRESTAZIONI MECCANICHE

AutoCAD SHX Text
PRESTAZIONI ELETTRICHE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
ORIENTAMENTO DELL'EDIFICIO E DELL'IMPIANTO

AutoCAD SHX Text
punto di discesa dal tetto, fino all'inverter posizionato al piano interrato, delle linee di stringa (n°2 stringhe) in cavo H1Z2Z2-K 2x1x6mmq posata dentro tubazione  32. Il tratto in uscita dal solaio sarà realizzato con elemento speciale del tipo a "collo d'oca" ben sigillato mediante guaina ardesiata sormontata evitando eventuali passaggi di acqua piovana

AutoCAD SHX Text
elemento speciale del tipo a "collo d'oca" diametro 100mm

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO FOTOVOLTAICO REALIZZATO CON N°24 PANNELLI SOLARI DA 420W L'UNO PER UN TOTALE DI 10,08kWp

AutoCAD SHX Text
SEZIONE A-A

AutoCAD SHX Text
struttura regolabile in altezza ed in inclinazione (3°) tale da garantire la perfetta planarità dei pannelli FTV in funzione della lieve pendenza della copertura

AutoCAD SHX Text
SCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
COMUNE DI ROMA

AutoCAD SHX Text
PIANO COPERTURA - SCALA 1:50


	Fogli e viste
	Modello


