PARTICOLARE LOCALE TECNICO PIANO INTERRATO - SCALA 1:50

Tubazioni in rame @54x1.5 mm con coibentazione
in elastomero sp.50mm e finitura esterna in
lamierino di alluminio

Spazio a cielo libero protetto superiormente da
grigliato metallico calpestabile con botola di
accesso per manutenzione

Pompa di calore

I KX X XX

XX
XXX X

<]
:}} o Filtro dissabbiatore /
:1} a e addolcitore Salita tubazioni al
% . iano superiore  /
:ii s Depgsno P P
* o
o a accatastamento
:1} % materiali
K
S8
B
.4\ X
K
] %
| X

2020

Particolare

Vi

PIANO INTERRATO
SCALA 1:200

Arrivo dal piano inferiore, tubazioni in rame
354x1,5 isolata con elastomero sp.19mm

a pavimento

Solo cassone e griglia Ventilconvettore

LEGENDA

Tubazione di mandata in rame con coibentazione in elastomero
espanso.
Diametri indicati nel disegno

Tubazione di ritorno in rame con coibentazione in elastomero
espanso.
Diametri indicati nel disegno

PARTICOLARE VENTILCONVETTORE A PAVIMENTO
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PIANO TERRA - SCALA 1:50

CFP-ECM 2T 2500-130-330

Valvola elettrotermica k H

CFP-ECM 2T 2500 130-330

Grandezza u.m. Dati
Lunghezza canale mm
2500
Larghezza canale mm 330
Tensione v 3 5 7 10
Portata aria mc/h 305 580 739 770
Raff. 7-12°C totale w 1142 3107 3979 4042
Raff. 7-12°C sensibile w 755 2098 2698 2787
Risc. 55-45°C lotale i 2332 | 4219 | 5880 | 6702
Potenza sonora dB 33 4 52 58
Pressione sonora aB 24 32 43 49
Peso kg 45,63
Vista frontale
|
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Vista laterale sinistra

Vista laterale destra

Batteria scambio termico

Vista dall'alto

Alimentazione elettrica

L]

Collegamento batteria

Vista interna sx

Griglia di aspirazione
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR)MISSIONE 1 -
COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 4.3
“CAPUT MUNDI. NEXT GENERATION EU PER
GRANDI EVENTI TURISTICI” [M1 C3 14.3]
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