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Spazio a cielo libero protetto
superiormente da grigliato
metallico calpestabile con botola
di accesso per manutenzione

AL pozzetto acque grigie
Tubazione in PE @63 PN10 interrata
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Pozzetto in cemento vibrocompresso
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Elettropompa sommergibile per
drenaggio acque sporche, completa
di galleggiante.

Alim. monofase potenza 0.75kW

AL pozzetto acque grigie
Tubazione in PE @63 PN10 interrata

Pozzetto in cemento vibrocompresso
60x60x80cm con chiusino
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Pozzetto in cemento vibrocompresso
60x60x80cm con chiusino

===
|

=
N
(&3]

R

i
i
i
Pendenza 1% ———>

' @)
. Fossa Imhoff realizzata in manufatto
monolitico di polietilene modello
. corrugato da interro;
. Volume totale 26001t, 18 A.E.
. Diam. 150cm - H 182cm
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Alla fogna pubblica
su via Casilina
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Tubazioni posate
sottotraccia a pavimento
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TIPICO COLONNE DI SCARICO CON VENTILAZIONE PRIMARIA
@110 E @75 PER ACQUE NERE E BIONDE CUCINA

(fuori scala)

Ventilazione Primaria
Scarichi @75
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Diametri in mm indicati in disegno

Colonna Montante/Discendente.

con rivestimento insonorizzante e termoisolante.
Giunti a bicchiere e guarnizioni di tenuta in EPDM.

Colonna Montante/Discendente.
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PIANO TERRA - SCALA 1:50

Dimensioni indicate nel disegno.

Tubazione di scarico acque nere per linee interne verticali/orizzontali in tubi di polipropilene con rivestimento
insonorizzante e termoisolante, giunti a bicchiere e guarnizioni di tenuta in EPDM.

s Diramazioni di scarico a pavimento con pendenza dell'1%;

O Scarichi verticali/orizzontali delle acque nere in tubi di polipropilene additivato con fibre minerali
per una migliore insonorizzazione, con giunti a bicchiere e guarnizioni di tenuta in EPDM.

Tubazione di scarico acque grigie per linee interne verticali/orizzontali in tubi di polipropilene

I Diramazioni di scarico a pavimento con pendenza dell'1%;

O Scarichi verticali/orizzontali delle acque nere in tubi di polipropilene additivato
con fibre minerali per una migliore insonorizzazione, con giunti a bicchiere e guarnizioni di tenuta in EPDM.

Tubazione di scarico condensa per linee interne verticali/orizzontali in tubi di polipropilene con rivestimento termoisolante.
Giunti a bicchiere e guarnizioni di tenuta in EPDM.

s Diramazioni di scarico condense, allaccio al sifone del lavabo.

Pozzetto prefabbricato in cls vibrocompresso comprensivo di prolunghe.
Chiusino con coperchio in cls vibrocompresso.
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