
POMPA DI CALORE IDRONICA PER CLIMATIZZAZIONE AMBIENTI

AD ALTA EFFICIENZA TIPO AERMEC ANK 100A

COMPLETA DI ACCUMULO E POMPA

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (40°C - 45°C):
POT. TERMICA 27,10 KW

POT. ASSORB. 8,30 KW

COP 3,24

PORTATA ACQUA 4,70 mc/h - PERDITA DI CARICO 3,67 mca

PRESTAZIONI IN RAFFRESCAMENTO (12°C - 7°C):
POT. FRIGORIFERA 25,30 KW

POT. ASSORB. 8,10 KW

EER 3,12

PORTATA ACQUA 4,36 mc/h - PERDITA DI CARICO 2,55 mca

DIMENSIONI:

ALTEZZA 1450 mm - LARGHEZZA 1747 mm - PROFONDITA' 747 mm

REFRIGERANTE R410 - ATTACCHI IDRAULICI Ø1"1/4

PESO A VUOTO 364KG
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SPECIFICHE VALVOLE DI SICUREZZA

     TABELLA 1 ALLEGATO B AL D.P.R. 412 DEL 26 Agosto 1993

<20    da 20a39    da40a59    da60a79    da80a99    >100

che  risultano dalla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,5.

Per  tubazioni  correnti  entro  strutture non affacciate ne'all'esterno ne' su locali non riscaldati

dell'involucro edilizio, verso l'interno  del  fabbricato  ed  i  relativi  spessori  minimi dell'isolamento

I montanti verticali delle tubazioni devono essere  posti  al di qua dell'isolamento termico 

        0,050                                                30             44             58                71            77            84

        0,048                                                28             41             54                66            72            79

        0,046                                                26             38             50                62            68            74

        0,044                                                24             35             46                58            63            69

        0,042                                                22             32             43                54            59            64

        0,040                                                20             30             40                50            55            60

        0,038                                                18             28             37                46            51            56

        0,036                                                17             25             34                43            47            52

        0,034                                                15             23             31                39            44            48

        0,032                                                14             21             29                36            40            44

        0,030                                                13             19             26                33            37            40

utile  dell' isolante                                                                               (mm)

Conduttivita' termica                                                 Diametro esterno della tubazione

            DISTRIBUZIONE DEL FLUIDO TERMOVETTORE

               ISOLAMENTO TERMICO DELLE RETI DI

(W/m°C) alla tempera-

 gli spessori di  cui alla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,3.

tura  di  40° C

Pompa di calore reversibile

condensata ad aria con accumulo e

pompa a bordo

Aermec mod. ANK100A o similare

Ventilconvettori

 Ø54X1.5

H2O

Sistema di trattamento

dell'acqua composto da:

· Filtro dissabbiatore

· Addolcitore

Ø26x3

DN20 Ø3/4" 

Ø2
6x

3

SIMBOLI

Valvola d' intercettazione

M

Valvola di ritegno

Disaeratore a grande portata

Elettropompa INVERTER

Valvola di sicurezza

Gruppo aut. di riempimento

Manometro

Vaso d'espansione

Rubinetto di carico/scarico

Termometro

Filtro di linea a Y

Pressostato di blocco

Pressostato  di minima

Termostato di blocco

Flussostato

Pmin

Pb

Tubazione di mandata in rame con coibentazione in elastomero

espanso.

Diametri indicati nel disegno

Tubazione di ritorno in rame con

coibentazione in elastomero espanso.

Diametri indicati nel disegno

LEGENDA

Tubazione AFS in multistrato con coibentazione in

elastomero espanso.

Diametri indicati nel disegno

Tubazione ACS in multistrato con coibentazione in

elastomero espanso.

Diametri indicati nel disegno

Tubazione di ricircolo ACS in multistrato con coibentazione in

elastomero espanso.

Diametri indicati nel disegno

Pozzetto INAIL

FL

Elettrovalvola a due vie fornita

con il fancoil

Scatola connessioni elettriche

Ø 25mm

Ø 18mmCoppia di tubazioni di

alimentazioni in rame derivate

dalla linea principale,

coibentazione in elastomero sp.

19mm

Tubazione di scarico condensa

in PPR , alla rete principale di

scarico, pendenza 1%

Filo pavimento

quota 0,00 mm

Quota -130,00 mm

Passaggio cavi per  connessioni

elettriche

Ø 18mm

PARTICOLARE ALLACCIAMENTO VENTILCONVETTORE A PAVIMENTO

H

C

MIX

Gruppo sicurezze

Ø½"
6 Bar

Scaldacqua pensile

elettrico Classe A

Ariston mod. Lydos Hybrid

o similare

Capacit  80 t
alim. 230V/50hz

ACS

8 lt.

Imp. idrico

Ø32x3Ø32x3Ø32x3
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DN25 DN25DN25

DN25

DN25

DN20

PIANO TERRA

PIANO SEMINTERRATO

 Ø54X1.5

0.
50

1.
45

Basamento metallico di sostegno della pompa di calore, con

lo scopo di preservare la stessa dall'ingresso nel locale

esterno di fogliame e/o altri materiali che potrebbero

comprometterne il funzionamento

0.
25

Grigliato metallico con botola di accesso

per manutenzione

Progetto impianto di climatizzazione -

schema verticale
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