
P I A N O  N A Z I O N A L E  D I  R I P R E S A  E
R E S I L I E N Z A  ( P N R R ) M I S S I O N E  1  -
C O M P O N E N T E  3  -  I N V E S T I M E N T O  4 . 3
<CAPUT MUNDI. NEXT GENERATION EU PER
GRANDI EVENTI TURISTICI=  [M1 C3 I4.3]

PT 20221436 denominato Parco archeologico
di Centocelle 3 Ecomuseo urbano:
valorizzazione area archeologica Villa della
Piscina 3 inserito nel Patrimonio culturale di
Roma Next Generation 3 <Caput Mundi. Next
Generation EU per grandi eventi turistici=

CUP: J87B18000440004
C I G  D E L L 9 A C C O R D O  Q U A D R O :  9 7 1 2 0 4 7 A B 7

STATO:

DATA:

REV:

PROD.:

VER.:

APPR.:

LIVELLOAMBITO REVISIONENUMERO

PACI BETA Soc. Cons. a.r.l
P.le Primo Maggio 9,
61121 Pesaro
tel.0721 31969

Ing. Arch. Federico Paci
AM: Ing. Ilaria Pagliardini
PM: Ing. Elisa Massaro
T: Arch. Roberto Dall9Acqua

PROGETTO DI FATTIBILITA9
TECNICO ECONOMICA

MANDATARIA

MANDANTI

Relevo SRL Geol. Alberto Antinori

Relazione sul superamento delle
Barriere Architettoniche

G 16 PFTE 00

EM

EM

IP

00
19/04/2024

AutoCAD SHX Text
COMUNE DI ROMA



1 - ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO      
 

 

C2405  

Ecomuseo urbano: valorizzazione area archeologica Villa della Piscina  

Relazione sul Superamento delle Barriere Architettoniche  Pag. 1 di 3 

 

1 ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO 

1.1 SOMMARIO 

1 ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO ................................................................................................................. 1 

1.1 Sommario ............................................................................................................................................................. 1 

2 INTRODUZIONE .................................................................................................................................................. 2 

3 DISPOSIZIONI NORMATIVE ................................................................................................................................. 2 

4 SUPERAMENTO DISLIVELLI ................................................................................................................................. 2 

5 PERCORSI ORIZZONTALI E CORRIDOI .................................................................................................................. 2 

6 PORTE ................................................................................................................................................................ 2 

7 SERVIZI IGIENICI ................................................................................................................................................. 3 

8 RISPETTO DEI REQUISITI ..................................................................................................................................... 3 

 

 

 

  



2 - INTRODUZIONE      
 

 

C2405  

Ecomuseo urbano: valorizzazione area archeologica Villa della Piscina  

Relazione sul Superamento delle Barriere Architettoniche  Pag. 2 di 3 

 

2 INTRODUZIONE 

La presente relazione ha lo scopo di identificare gli elementi di progetto da verificare ai fini dell9Accessibilità dell9edificio 

secondo le norme presenti nel D.M. 236/89. 

L9intervento tratta l9adeguamento sismico e riqualificazione della ex Stazione di servizio Agip sita nel Parco Archeologico 

di Centocelle. L9edificio, ad oggi in disuso diverrà la nuova sede dell9Ecomuseo urbano e verrà a costituire il fulcro del 

Parco. Il contesto in cui sorge il sito è oggetto di un programma di Riqualificazione che prevede vari interventi urbanistici 

che rivedranno i percorsi ed i sistemi di accesso al parco. L9Ecomuseo costituirà il punto di riferimento informativo per 

il pubblico e conterrà funzioni varie, come ristoro attraverso la presenza di un bar/caffetteria, sale espositive e servizi 

igienici. Oggetto di futuri interventi è anche la pertinenza esterna dell9immobile, che dovrà sposarsi con le esigenze del 

parco, prevedendo una sistemazione delle aree esterne compatibili con il masterplan di progetto approvato del Parco. 

Il presente progetto, denominato stralcio 1 dalla Stazione Appaltante, riguarda i soli interventi di adeguamento e 

riqualificazione dell9immobile, ad esclusione della pertinenza esterna. 

L9accesso avviene in un ampio foyer che funge da distributivo per accedere all9area espositiva/bar e dà diretto accesso 

al banco dell9info point, sito di fronte all9ingresso. Al centro il blocco dei servizi crea un fulcro attorno a cui si articolano 

le funzioni espositive e ricreative. Queste ultime sono due funzioni flessibili in quanto non nettamente divise, allo scopo 

di creare una continuità tra le due ali. Il bar/caffetteria è dotato di bancone e di un piccolo magazzino di servizio e non 

presenta locale cucina. In linea generale si ipotizza un flusso del pubblico continuo e circolare, in cui gli spazi prendono 

foma con arredi e pareti mobili. Lo spazio è idoneo ad essere interamente allestito per mostre, oppure garantisce di 

ritagliare una sala adibita a conferenze.  

3 DISPOSIZIONI NORMATIVE 

Nella progettazione si è tenuto conto di quanto contemplato dalla legge 09.01.1989 n.13 e successivo D.M. 236/89 per 

quanto riguarda l9accessibilità dell9edificio. 

4 SUPERAMENTO DISLIVELLI 

L9edificio è organizzato su un unico livello che avrà la medesima quota del finito. Gli accessi all9edificio, principali o 

secondari avranno una soglia inferiore a 4cm così da garantire l9accessibilità. Si dovrà tener conto di tale vincolo anche 

nella fase di progettazione dello Stralcio 2 relativo alle sistemazioni esterne. 

5 PERCORSI ORIZZONTALI E CORRIDOI 

I corridoi o i percorsi hanno una larghezza superiore alla minima di 1 m, ed hanno allargamenti atti a consentire 

l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote (vedi D.M. 236/89 art. 8.0.2 - Spazi di manovra). Per le parti 

di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte sono state adottate le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1, nel 

rispetto anche dei sensi di apertura delle porte e degli spazi liberi necessari per il passaggio di cui al punto 8.1.1; le 

dimensioni ivi previste devono considerarsi come minimi accettabili. 

6 PORTE 

Lungo i percorsi disabili le porte presentano luce di passaggio pari a 90 cm e sono ad anta tradizionale o scorrevole e 

dotate di maniglia di apertura posta ad un9altezza da terra pari a cm. 90, facilmente accessibile da portatori di handicap 

su sedia a ruote o comunque da una persona con qualsiasi tipo di limitazione della capacità motoria. L'anta mobile deve 

poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg. 
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7 SERVIZI IGIENICI 

La struttura è dotata di servizi igienici pubblici, di cui uno è accessibile a diversamente abili. 

Quest9ultimo è dotato di un wc disabile provvisto di maniglioni e di spazio necessario per l9accostamento laterale alla 

tazza wc, accostamento frontale al lavabo. I terminali sono stati disposti in funzione della possibilità di effettuare una 

rotazione libera di 360° con la sedia a ruote. A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali: 

• lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm 

misurati dal bordo anteriore del lavabo. 

• relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre: i lavabi devono avere il piano superiore 

posto a 80 cm dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o 

incassato a parete; a 40 cm dall'asse dell'apparecchio sanitario sarò previsto un maniglione o corrimano per 

consentire il trasferimento. 

8 RISPETTO DEI REQUISITI 

Nell9elaborato PA-04-PFTE-00_Planimetrie prospetti e sezioni, si rappresentano gli schemi che verificano le disposizioni 

della succitata legge. 
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