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AVVERTENZE GENERALI

NOTA INTRODUTTIVA

11 Computo Metrico Estimativo e 1’Elenco Prezzi Unitari sono stati redatti seguendo i prezzari sotto elencati, nel seguente ordine di
priorita di scelta:

- Prezzario Regionale Lazio - Edizione 2023 (D.G.R. n. 101 del 14.04.2023)

-Prezziario Regionale Marche - Edizione 2024 (D.G.R. n. 288 del 04/03/2024)

-Prezzari DEI Edizione 2023

- Nuovi Prezzi. Vedi voci tariffa con articoli alfanumerici numerici (tipo NP. AOX per opere architettoniche ed NP.0X per opere
impiantistiche)

L’introduzione di Nuovi Prezzi si ¢ resa necessaria per le lavorazioni e le forniture di prodotti non ricompresi nei prezzari sopra citati.

Per i Nuovi Prezzi ¢ stata redatta 1’ Analisi considerando il costo della fornitura del materiale offerto dal mercato corrente (ricavato da
preventivi specificamente richiesti a ditte e fornitori specializzati nei vari settori, senza alcun incremento) ed il

costo della manodopera della Provincia di Roma di cui al Decreto direttoriale n. 22 del 19 maggio 2022. I Nuovi Prezzi comprendono
le percentuali del 15% per Spese Generali e del 10% di Utile di Impresa (calcolato anche sul 15%).
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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Nr. 1 FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A MATRICE POZZOLANICA STABILIZZATA SU MURATURA. Fissaggi ¢ ancoraggi
04.02.002* |di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di muratura con le seguenti fasi e metodologie: pulizia del supporto e
.001 perforazione, pulizia del foro e umidificazione; inghisaggio ¢ ancoraggio di barre con specifica malta. Caratteristiche della malta:
adesivo idraulico speciale, premiscelato, aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate
resistenze meccaniche a compressione; basso rapporto acqua/legante; assenza d’acqua essudata, resistente all’attacco di agenti chimici
quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica; assenza di fessurazione da ritiro; assenza di cloruri, particelle ferrose né altri
agenti aggressivi;. Esclusi dal prezzo le barre o profilati di ripresa. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati
per una lunghezza minima di cm. 20. Larghezza del foro fino a mm. 35
euro (trentatre/30) m 33,30
Nr. 2 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti
04.02.003* |i tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina:
.001 aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione.
Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35
mm. Con resina colabile a base di poliestere.
euro (quarantasei/40) m 46,40
Nr. 3 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di
05.04.001* |caduta contemporaneamente piul persone, composta da cavo in acciaio inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in
.002 lega di alluminio anodizzato, completi di piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da
ogni elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall’alto correttamente funzionante,
ad eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessita e delle riprese dell'impermeabilizzazione ¢ della
fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. La linea vita deve essere corredata
di dichiarazione di conformita del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di
corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli
elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell’elaborato tecnico della copertura,
nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza
(PSC e POS). Linea vita in acciaio inox a due campate (max 30 m) per due persone
euro (millecinquecentoquarantatre/49) cad 17543,49
Nr. 4 Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) per
05.04.009* |DPI anticaduta, costituito da golfare di ancoraggio in acciaio inox aisi 304 o zincato, completo di piastra standard ed eventuale
.002 accessori di fissaggio a parti strutturali verticali, orizzontali ed inclinate in acciaio zincato e di ogni altro elemento complementare per
dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall’alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi
speciali di grandi dimensioni o di notevole complessita, delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di
eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. Il punto di ancoraggio deve essere corredato di dichiarazione di
conformita del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione
dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di
supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali
apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Punto
di ancoraggio a golfare in acciaio zincato
euro (settantauno/82) cad 71,82
Nr. 5 Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato su
06.02.005* |intonaco, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i
.002 pezzi speciali; i terminali; gli zoccoli; la pulitura anche con acido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni 40x40 cm, antigelivo, unicolore neutro (Con malta di allettamento).
euro (sessantacinque/08) m? 65,08
Nr. 6 Porte in legno tamburate laccate bianche RAL 9010. Porte in legno tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare
09.01.006* |interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura perimetrale in legno di Abete e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm,
.001 battente con spalla, completa di mostre da mm 10x70, telaio ad imbotte fino mm 110 con guarnizione di battuta in gomma antirumore,
fornite e poste in opera. . Sono compresi: posa in opera, le cerniere anuba in acciaio da mm 14; la serratura; la maniglia in alluminio
anodizzato; la mano di preparazione ¢ la laccatura; gli eventuali vetri, ove occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio, il trasporto e la posizione ai piani della porta stessa. Ad un'anta,
misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).
euro (cinquecentoventicinque/71) cad 525,71
Nr. 7 Tubazioni di rame nudo per fluidi e gas, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x
13.15.014* |1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione con
.008-March |giunzioni a raccordi meccanici o a saldare, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in
profilati. Diametro esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). D x s =28 x 1,0 P = 0,76 Kg/m (tubo in barre).
euro (trentauno/49) m 31,49
Nr. 8 idem c.s. ...s =35 x 1,0 P = 0,98 Kg/m (tubo in barre).
13.15.014* |euro (trentasette/64) m 37,64
.010-March
Nr. 9 idem c.s. ...s =42 x 1,0 P= 1,15 Kg/m (tubo in barre).
13.15.014* |euro (quarantaquattro/11) m 44,11
.012-March
Nr. 10 idemc.s. ...s =54 x 1,5 P= 2,20 Kg/m (tubo in barre).
13.15.014* |euro (sessantaotto/96) m 68,96
.014-March
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Nr. 11 Flussostato per acqua da applicare su tubazioni di grande diametro. Flussostato per tubazioni fino a DN 200 (8") con contatto
13.19.019* - |meccanico, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Marche euro (duecentoottantanove/86) cad 289,86
Nr. 12 Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in pve. Collegamento elettrico di
13.21.002* - |regolazione di impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una
Marche apparecchiatura di regolazione (termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di zona, servomotore,
ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per
la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni, delle scatole di derivazione in PVC autoestinguenti, atte a garantire il grado di
protezione prescritto per I'ambiente (min. IP 44) sia con l'uso di filettature che di raccordi, dei conduttori ad isolamento in PVC o in
gomma, comunque non propaganti I'incendio di sezione minima pari a mm? 1,5 e dei morsetti del tipo a mantello o similare. I tutto
posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni
collegamento.
euro (centoquaranta/55) cad 140,55
Nr. 13 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia. Collegamento elettrico di potenza di
13.21.004* |apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di
.001 - potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unita termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del
Marche locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa
in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, entrambi non
propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm? 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di
derivazione atte a garantire il grado di protezione richiesto per 'ambiente, dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in
opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll.
monofase max 16 A.
euro (duecentotre/12) cad 203,12
Nr. 14 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC. Collegamento elettrico di
13.21.006* |potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di
.004 - zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unitd termoventilante, aspiratore,
Marche ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico,
comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei
conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore
a mm? 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione richiesto per
I'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente
funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. trifase max 32 A.
euro (centotrentaquattro/66) cad 134,66
Nr. 15 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico,
15.06.001* |caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli
.014 - accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
Marche carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA.
euro (centoventicinque/68) cad 125,68
Nr. 16 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a parete avente grado di protezione pari a IP55. Carpenteria per quadro
15.06.020* |elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco avente grado di protezione pari a IP55, costituita da elementi componibili preforati o
.007 - chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo e
Marche guarnizioni di tenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 1750x600x260 (hxIxp)
euro (duemiladiciotto/52) cad 2°018,52
Nr. 17 Esecuzione nodo equipotenziale di terra. Esecuzione nodo equipotenziale di terra comprendente cassetta con coperchio a vite, posato
15.07.011* - |incassato su qualsiasi tipo di struttura, completo di barra in rame nudo da 30 x 3 mm x 100 per i collegamenti equipotenziali e quanto
Marche altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta 120 x 100 x 80 mm.
euro (trentasei/47) cad 36,47
Nr. 18 Tubo drenante per interventi sino alla profondita di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata,
17.03.028.00 |secondo DIN 1187 ¢ DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure drenanti
4 devono avere una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed una lunghezza non superiore a mm 25 per non indebolire il tubo nella fase di
schiacciamento e per impedire deformazioni delle stesse anche in esercizio. La tubazione verra fornita in barre di lunghezza non
superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 200.
euro (trentaotto/75) m 38,75
Nr. 19 Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo
205004b -  |smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del
Dei cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in pvc @
nominale: fino a 32 mm
euro (due/41) m 2,41
Nr. 20 Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
205006a - nell'ambito del cantiere, escluso I'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione fino a 16 mmgq
Dei euro (uno/43) kg 1,43
Nr. 21 Rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti
205010a - gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, I'avvicinamento al luogo di deposito indicato
Dei nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: da 1-3 posti
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euro (tre/49) cad 3,49
Nr. 22 Rimozione di apparecchiature elettriche modulari (interruttori, portafusbili, contattori, rel¢, etc.) installati allinterno di quadri e
205011a - centralini, compresi tutti gli accessori di cablaggio e relativi conduttori posti all'interno del quadro o centralino: unipolari portata fino a
Dei 32A
euro (tre/89) cad 3,89
Nr. 23 Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature piene o a sacco, preventivamente consolidate, di mattoni, pietrame o miste,
24.04.001* |con trapano ad azionamento elettrico a mano, con punte al Widia e/o diamantate a distruzione di nucleo. Per perforazioni del diametro
.002 da 12 mm fino a 24 mm, per lunghezza fino a 1,00 m
euro (diciassette/38) m 17,38
Nr. 24 Puntellatura semplice di solai, volte ed archi, con struttura in tubolari metallici e tavole d'abete, compreso trasporto, montaggio,
26.02.01.03. |smontaggio e allontanamento. Costo per tutta la durata dei lavori. Per un'altezza dai tre metri ai 5 metri dal piano di calpestio
002 euro (trentauno/94) m? 31,94
Nr. 25 Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policristallino o amorfo avente potenza di picco variabile con le seguenti caratteristiche
27.15.001* |tecniche: - resistenza impatto grandine 24 mm a 80 km/h; - tensione massima di sistema 600 V; - garanzia potenza = 80% 25 anni.
.003 - Fornito e posto in opera completo di inverter, struttura di supporto, quadri elettrici, centrale di controllo, cavi elettrici e quant'altro
Marche occorre per dare il lavoro finito; sono esclusi la progettazione e gli oneri amministrativi. Per potenza pannelli da 10,1 fino a 20 KWp.
euro (milleottocentosettantacinque/60) kWp 1'875,60
Nr. 26 Punto presa con tubazione sotto traccia per collegamenti di segnali di Cat. 6 su cavi FTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con
29.01.01.01. |classe di reazione al fuoco B2ca- sla,dl,al. Fornitura e posa in opera di Punto presa per collegamento di segnali informatici EDP Cat.
015 6 realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 30,00, utilizzabile per
- Marche telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: 2 frutti (1 lato patch
panel e 1 lato outlet); i portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat. 6 FTP - lunghezza fino m. 30
euro (centosessantacinque/35) cad 165,35
Nr. 27 Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici Cat 6 FTP realizzato in tubazioni sotto traccia per ogni metro in piu
29.01.01.01. |di distanza oltre 30m. Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 FTP realizzato in tubazioni a vista
016 per ogni metro di lunghezza oltre 30m e fino a 90m utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di
- Marche amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: il cavo di Cat. 6 FTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di
reazione al fuoco B2Cca- sla,d1,al, gli stop; le viti di fissaggio; i collari, le giunzioni; i terminali e l'installazione su tubazione in vista
su canale o su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (quattro/68) m 4,68
Nr. 28 Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in
29.01.01.02. |opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria Se UTP
002* euro (trecentoventiuno/94) cad 321,94
- Marche
Nr. 29 Cordone FTP con RJ45 Cat. 6a. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione FTP con RJ45 Cat. 6a - Lunghezza m. 1,00
29.01.01.03. |euro (sedici/13) cad 16,13
004*
- Marche Quadro chiuso da parete. Quadro chiuso da parete per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, prof. 500,
Nr. 30 fornito e posto in opera. Max. 15 unita rack
29.01.01.07* |euro (seicentonovantatre/55) cad 693,55
.003 -
Marche Mensola in acciaio 15/10. Mensola in acciaio 15/10 per apparati attivi per quadri rack 19 - portata max. 30kg, fornita e posta in opera.
Nr. 31 1 unita rack - profondita 300 mm
29.01.01.09* |euro (ottantadue/02) cad 82,02
.002 -
Marche Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e
Nr. 32 collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore luminoso
29.01.01.10* |euro (duecentosedici/63) cad 216,63
.001 -
Marche Access Point std 802.11a/b/g/m/ac/ax (Wi-Fi 6) PoE da interno con antenne omnidirezionali. Fornitura, posa in opera e configurazione
Nr. 33 di Access Point std Wi-Fi 6 PoE 802.3at da interno con antenna Omnidirezionale con le seguenti caratteristiche minime: possibilita di
29.01.01.16. |connettere contemporaneamente almeno 50 utenti con bit rate maggiore uguale a 10Mbps, tecnologia di antenna adattiva operativita
001 almeno nel range 0°C + 40°C compatibilita con le emissioni definite dagli standard EN 300.328, EN 301.893, EN 301.489-1, EN
- Marche 301.489-17 IEEE 802.1Q dotato di almeno una interfaccia di rete 10/100/1000 BASE-T e di una interfaccia di rete 10/100/1000/2500
BASE-T con connettori RJ-45; protocolli gestiti: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Wavel e Wave 2 2.4 GHz : 1-13 5 GHz: 36-64, 100-144,
149-165 Dotato di Almeno 4x4: MU-MIMO a 5Ghz e 4x4:MU MIMO a 2,4Ghz Gestione del QoS e dei seguenti protocolli: WPA-
PSK, WPA-TKIP, WPA3, 802.11i, Dynamic PSK WIPS/WIDS. Autenticazione tramite Captive portal e server RADIUS.
euro (cinquecentoquarantatre/11) cad 543,11
Nr. 34 Switch managed con funzionalita layer 2 ¢ 3, modello da armadio a rack standard da 19 pollici dotato di almeno 24 porte 10/100/
29.01.01.16. |1000Base-T. ¢ almeno quattro porte in fibra ottica 10Gbps. Fornitura, posa in opera su armadio a rack installazione e configurazione
003 di- Switch managed con funzionalita layer 2 e 3, modello da armadio a rack standard da 19 pollici dotato di almeno 24 porte 10/100/
- Marche 1000Base-T Gigabit Ethernet autosensing. e almeno quattro porte in fibra ottica 10GBase-SR SFP+ con connettore/transceiver LC. e

dotato di almeno una porta console per la gestione locale. Conforme ai seguenti standard funzionali IEEE 802.1Q Virtual VLANs IEEE
802.1p Class of Service IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1x Port Based Network Access Control IEEE 802.3ad Link
Aggregation presenza di almeno quattro code di priorita, di cui almeno una coda ad alta priorita per la gestione della qualita del servizio
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meccanismi di QoS almeno di livello 2, 3 dotato di serie completa di modalita gestione tra cui CLI, agente SNMP, e interfaccia web.
traffico real-time, per ogni singola porta
euro (quattrocentouno/79) cad 401,79
Nr. 35 Punto presa di servizio realizzato sotto traccia. Punto presa di servizio realizzato sotto traccia dal punto di smistamento di piano o di
29.01.03.07. |zona, per una lunghezza massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione
003 sonora, fornito e posto in opera. Sono compresi: il cavo, le scatole e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica; la guaina;
- Marche gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. Sono inoltre compresi: l'installazione su guaina sottotraccia; le giunzioni; i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (ottanta/74) Cad 80,74
Nr. 36 Collegamento tra sensore e centrale per impianto di allarme/antintrusione realizzato a vista. Fornitura e posa in opera di collegamento
29.01.04.03. |tra sensore e centrale, per impianto di allarme/antintrusione, da realizzare a vista su: tubazione in PVC autoestinguente, rigida o
001 flessibile o canaletta, corrente a vista; sono compresi: la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a
- Marche vista, il cavo con classe di reazione al fuoco B2ca-sla,d1,al,, gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. ¢ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
euro (due/26) m 2,26
Nr. 37 Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture
29.01.06.009 |alberghiere Fornitura e posa in opera punto WEB SERVER per 1'associazione dei dispositivi, per controllo, attivazione locale e remota
* delle funzioni mediante specifico applicativo per smartphone o tablet Android e i0S.Sono compresi: Il dispositivo server da installare
- Marche su barre DIN, icavi i collegamento, le manodopere necessarie per il montaggio ,collegamento e programmazione. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono esclusi: i materiali per il collegamento alla rete domestica o aziendale, le opere di
scasso per |' apertura di tracce, le opere murarie per la posa di tubi,scatole, il ripristino delle pareti, i materiali ad esse collegati.
euro (ottocentoquarantauno/81) cad 841,81
Nr. 38 F.O. Apparecchiature centrali per il controllo dell'impianto di illuminazione trmite sistema KNX essenzialmente costituite da: - n° 1
30.04.016 - |gateway KNX/DALI
Marche euro (settecentosettantauno/13) cad 771,13
Nr. 39 F.O. di derivazione a vista per impianti di energia realizzate con tubo protettivo rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento,
30.04.025.00 |conduttori di alimentazione e di terra a bassisima emissione di fumi e gas tossici tipo FG16(O)M16, scatole da parete, sensore di
1 presenza/luminosita. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione,
- Marche fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. - punto luce comandato da
sensore di presenza posto a soffitto o a parete.
euro (centotrentasette/17) cad 137,17
Nr. 40 F.O. di derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo
30.04.026.00 |schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato a bassissima emissione di fumi e gas tossici, scatole da incasso,
9 frutti componibili, placche e supporti, modulo di ingresso a 4 canali bus konnex. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di
- Marche collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto
dei materiali al piano. - punto di comando e regolazione impianto di illuminazione realizzato tramite pulsante interfacciato su bus
konnex successivo al primo, installato in scatola gia presente dotata di modulo di interfaccia a 4 ingressi su bus konnex
euro (otto/25) cad 8,25
Nr. 41 F.O. entro tubi o canaline predisposte di cavo BUS DALI, compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per
30.04.032.00 |rendere il cavo perfettamente funzionante.
1 euro (uno/24) m 1,24
- Marche
Nr. 42 F.O. entro tubi o canaline predisposte di cavo BUS KNX, compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per
30.04.032.00 |rendere il cavo perfettamente funzionante.
2 euro (uno/24) m 1,24
- Marche
Nr. 43 Fornitura in opera di multisensore di presenza e di luminosita ad ultrasuoni ad altissima sensibilita idoneo al montaggio a Soffitto,
30.04.077.00 |servente alla gestione locale dell' impianto di illuminazione , dotato di interfaccia Konnex e configurabile come master/slave. Area di
1 rilevamento presenza ad alta sensibilita dim 8x8 mt con H installazione pari a 2,5 mt Livello di regolazione intensita luminosa:10-1000
- Marche lux
euro (duecentotrentasette/24) cad 237,24
Nr. 44 PUNTO PULSANTIERA 4 CANALI BUS KNX IN SCATOLA 3 FRUTTI INCASSO Le derivazioni si intendono formate da: - parte
30.04.123 - |tubazione flessibile pesante dalla scatola di dorsale fino alla scatola di derivazione Bus - conduttori tipo EIB 2x2x0,8 dal pulsante fino
Marche al dispositivo KNX - derivazione della dorsale con morsetti IMQ - 1 copriforo - Q.P. Scatola di connessione IP40 in derivazione -
scatola portafrutti 3 posti IP40 - placca tecnopolimero. - apparecchiatura prevista dotata di marchio IMQ - accessori e collegamenti -
esclusa pulsantiera. Il tutto in opera funzionante Caratteristica: Punto Pulsantiera Bus KNX
euro (trentatre/46) corpo 33,46
Nr. 45 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
A02.01.003.b|rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmq (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane,
lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa
’acqua proveniente da falda, compreso altresi lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza. eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
euro (ventitre/45) mc 23,45
Nr. 46 idem c.s. ...di sicurezza. sovrapprezzo per profondita oltre i 2,00 m e fino a 3,00 m
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A02.01.003.c

Nr. 47
A02.01.008.a

Nr. 48
A02.01.009.a

Nr. 49
A02.01.010.b

Nr. 50
A02.03.001.a

Nr. 51
A02.03.002.a

Nr. 52
A03.01.002.a

Nr. 53
A03.01.004.b

Nr. 54
A03.01.005

Nr. 55
A03.01.006.a

Nr. 56
A03.01.009.c

Nr. 57
A03.01.011.a

Nr. 58

euro (tre/53)

Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L.,
per quantitativi di piccole entita, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta con
carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille

euro (centosessantasette/97)

Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di
piccole entita, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta con carico, trasporto e
scarico all’interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille

euro (centoottantatre/15)

Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 mc. in rocce sciolte con
resistenza inferiore a 8 N/mmgq di qualsiasi natura e consistenza (argille sciolte € compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.),
compreso ogni onere ¢ magistero, il paleggiamento verticale del materiale: compreso il carico sul mezzo di trasporto

euro (centouno/80)

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi , i movimenti dei materiali per quanto sopra sia
con mezzi meccanici che manuali: con I'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo

euro (tre/66)

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi , i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi
meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo

euro (nove/78)

Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore nonché di volte e volticine compresi intonaci, rivestimenti, coibenti,
tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita con martello demolitore ed a
qualsiasi altezza o profondita, con obbligo del taglio secondo linee stabilite, segnalazioni diurne e notturne e I’adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare I’incolumita degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati a terzi e a condutture pubbliche e
private (fogne, gas, acqua, elettricitd, telecomunicazioni, ecc.), compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del
cantiere, la cernita ¢ 1’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali
riutilizzabili, che rimarranno di proprieta dell' Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: muratura in mattoni pieni

euro (centocinquantasette/23)

Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezione
di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; I'impiego di mezzi d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione
provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da
non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con ’ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; compreso il
tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: armato con ausilio di martello demolitore meccanico

euro (centotrentadue/51)

Demolizione calcestruzzo costituente la parte di copriferro in strutture di conglomerato cementizio armato, eseguita sino ad una
profondita tale da liberare almeno per la meta le armature piu esterne o fino alla profondita ordinata dalla D.L. Sono compresi: la
demolizione di eventuali parti interne in calcestruzzo, che risultino deteriorate; la rimozione di ogni elemento fissato all’intonaco da
demolire; la restituzione a pulito del vivo delle strutture, anche in corrispondenza di sguinci, nicchie, cavita, rientranze e sporgenze; la
pulitura mediante I’'uso di spazzole metalliche o attrezzature meccaniche di bocciardatura ed il successivo lavaggio a pressione delle
murature messe a nudo; le opere provvisionali di protezione e di sostegno; escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Interventi di superficie inferiore a 0,40 mq
sono computati in base alla suddetta superfice considerata minima.

euro (centoottantaquattro/12)

Demolizione di solai sia orizzontali che inclinati escluso pavimento e sottofondo, compreso intonaco /o tubazioni annegate, il tiro in
discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e 1’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del
cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprieta dell Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: in laterocemento

euro (zero/20)

Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura
(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in
discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e 1’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del
cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprieta dell Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 ¢ 160 mm

euro (dodici/01)

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi I’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura
delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, I’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano

euro (nove/61)

idem c.s. ...materiale inutilizzabile: con I’ausilio di mezzi meccanici

mq

mg/mm

mq

mq

3,53

167,97

183,15

101,80

3,66

9,78

157,23

132,51

184,12

0,20

12,01

9,61
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A03.01.011.b|euro (sei/56) mq 6,56
Nr. 59 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso I’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle
A03.01.014.a|superfici il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, I’accatastamento nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

euro (centododici/07) mc 112,07
Nr. 60 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
A03.01.015.c|P’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del

materiale inutilizzabile: in cotto o grés

euro (quindici/21) mq 15,21
Nr. 61 idem c.s. ...inutilizzabile: in battuto di cemento o pavimento alla veneziana
A03.01.015.f |euro (venticinque/62) mq 25,62
Nr. 62 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e ’avvicinamento
A03.01.016.a|al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale

inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di grés ceramica o vetro e simili

euro (quindici/21) mq 15,21
Nr. 63 Rimozione di isolamento termoacustico compresi l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso:
A03.02.008.c [sughero incollato

euro (tre/21) mq 3,21
Nr. 64 Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti sottostanti,
A03.02.012.d|compresi I’onere eventuale della ripulitura, I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a

disposizione dell’ Amministrazione, escluso il solo calo in basso: piastrelle di ceramica

euro (nove/61) mq 9,61
Nr. 65 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a
A03.02.013.a|5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle

lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm

euro (venticinque/62) mq 25,62
Nr. 66 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
A03.02.016.a |chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: rete di alimentazione e

scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario rimosso)

euro (sedici/01) cad 16,01
Nr. 67 idem c.s. ...deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico
A03.02.016.b|euro (quarantaquattro/04) cad 44,04
Nr. 68 idem c.s. ...deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino
A03.02.016.c |euro (ventiotto/02) cad 28,02
Nr. 69 idem c.s. ...deposito provvisorio: scaldabagno
A03.02.016.g|euro (quarantadue/42) cad 42,42
Nr. 70 Rimozione rete e accessori per impianto di smaltimento acque nere costituita da tubazioni di fognatura diametro 125-200 mm, pozzetti
A03.02.018.a|di ispezione etc. escluso demolizioni di muratura o scavi nel caso di tubazioni interrate o cassonettate: tubo di plastica pesante (PVC-

PEAD)

euro (otto/00) m 8,00
Nr. 71 Rimozione di caldaia in ghisa, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialita
A03.02.021.b|di: 41.500 + 57.000 W

euro (quattrocentosessantasei/69) cad 466,69
Nr. 72 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere ¢ magistero per
A03.02.024.a |chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, svuotamento dell'impianto, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto del materiale

inutilizzabile nell’ambito del cantiere e quanto altro occorre: svuotamento impianto e riempimento per unita immobiliare o settore di

distribuzione

euro (novantadue/86) cad 92,86
Nr. 73 idem c.s. ...altro occorre: radiatori in ghisa /o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore
A03.02.024.b|euro (sedici/82) cad 16,82
.03
Nr. 74 idem c.s. ...altro occorre: piastre radianti in acciaio: rete di alimentazione
A03.02.024.d|euro (cinque/29) m 5,29
.01
Nr. 75 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa ’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
A03.02.026 |smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

euro (uno/19) kg 1,19
Nr. 76 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa I’eventuale parte vetrata, compresi telaio,
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A03.02.029 |controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

euro (ventiquattro/82) mq 24,82
Nr. 77 Trasporto a spalla d’'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non
A03.03.002.a [sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del

trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume

euro (sessantaotto/05) mc 68,05
Nr. 78 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.b|trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato

compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico

effettuato da pale meccaniche

euro (tredici/05) ton 13,05
Nr. 79 idem c.s. ...di discarica. escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
A03.03.005.c |euro (dieci/99) ton 10,99
Nr. 80 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti
A03.03.007.a|secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra essere attestato

dall'impianto di recupero o discarica autorizzatta con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali e di quant’altro

occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a recupero

euro (tredici/55) ton 13,55
Nr. 81 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti
A03.03.007.a|secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra essere attestato
.01 dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali e di quant’altro

occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati guaine bituminose e altri materiali isolanti diversi

da quelli di cui alle voci codice CEER/EER 17 06 01 ¢ 17 06 03 (EER 17 06 04)a discarica di rifiuti non pericolosi entro i limiti

dell'allegato 4 del D.1gs 36/2003 tab. 5

euro (due/26) kg 2,26
Nr. 82 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti
A03.03.007.b|secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra essere attestato

dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali e di quant’altro

occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati mattoni (EER 17 01 02) a recupero

euro (ventiquattro/84) ton 24,84
Nr. 83 idem c.s. ...soggetti autorizzati miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice
A03.03.007.d|EER 17 01 06 (EER 17 01 07) a recupero

euro (ventiquattro/84) ton 24,84
Nr. 84 idem c.s. ...soggetti autorizzati rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER
A03.03.007.d[17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09 03 (EER 17 09 04) a recupero (R5)
.01 euro (trentadue/62) ton 32,62
Nr. 85 idem c.s. ...soggetti autorizzati rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER
A03.03.007.¢|17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09 03 (EER 17 09 04) a discarica per rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2,3 ¢ 4
.01 euro (trentasette/64) ton 37,64
Nr. 86 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti
A03.03.007.h|secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra essere attestato

dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali e di quant’altro

occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati vetro (EER 17 02 02) a recupero

euro (zero/61) kg 0,61
Nr. 87 idem c.s. ...soggetti autorizzati plastica (EER 17 02 03) a recupero
A03.03.007.j |euro (zero/87) kg 0,87
Nr. 88 idem c.s. ...soggetti autorizzati terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* (EER 17 05 04)a discarica
A03.03.007.p|di rifiuti inerti - non recuperabili entro i limiti dell'allegato 4 del D.Igs 36/2003 tab. 2,3 ¢ 4

euro (trentadue/62) ton 32,62
Nr. 89 Miniescavatore - Bobcat
A04.01.005 |euro (novantatre/35) ora 93,35
Nr. 90 Autogru telescopica in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni
A04.01.022.a |giorno lavorativo: da 30 t idraulica con sbraccio da 32,00 m

euro (milleottanta/16) giorno 1°080,16
Nr. 91 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con
A06.01.001.0|classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
1.b armatura e I'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XCO Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck

15 N/mmq

euro (centonovantauno/96) mc 191,96
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Nr. 92 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mmq
A06.01.002.0|euro (duecentodieci/70) mc 210,70
1.01.a
Nr. 93 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mmq
A06.01.002.0|euro (duecentodiciassette/02) mc 217,02
2.0l.a
Nr. 94 ADDITIVI PER CEMENTO ARMATO Fluidificante accelerante per calcestruzzi
A06.01.003.0|euro (uno/80) kg 1,80
1
Nr. 95 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
A06.02.001.a|compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in cantiere

euro (due/75) kg 2,75
Nr. 96 idem c.s. ...lavorato in stabilimento
A06.02.001.b|euro (due/29) kg 2,29
Nr. 97 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
A06.03.001.a|sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce, murature di

sotterraneo)

euro (ventiotto/56) mq 28,56
Nr. 98 idem c.s. ...il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
A06.03.001.b|euro (quarantauno/66) mq 41,66
Nr. 99 idem c.s. ...il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
A06.03.001.c |euro (trentacinque/56) mq 35,56
Nr. 100 Solaio composto da lastre prefabbricate in calcestruzzo da 4 cm, armate con rete elettrosaldata, ed alleggerito con blocchi di polistirolo
A07.01.005.b|espanso; compresi il getto con calcestruzzo, di classe non inferiore a C25/30 - Rck 300 N/mmg, per il completamento delle nervature e

della soletta superiore da 4 cm, la rete elettrosaldata per armatura della soletta superiore del peso di 1+1,5 kg/mq, I’armatura

provvisionale di sostegno per altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant’altro necessario per

dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, escluso tutto il ferro supplementare da contabilizzare a parte e

l'uso della pompa per il getto del calcestruzzo per altezza totale di 20 cm

euro (centoventi/64) mq 120,64
Nr. 101 Vespaio aerato da eseguire con casseri modulari (igloo) in plastica rigenerata, fornito e posto in opera. Sono compresi: i tagli , gli sfridi
A07.02.003.a|ed eventuale formazione di fori per il passaggio di tubazioni sia di impianti che di aerazione; la reta metallica elettrosaldata da cm

20x20, del diametro di mm 6 per l'armatura della soletta; il calcestruzzo tipo C 25/30 per il riempimento fino alla sommita dei casseri

modulari e per la formazione della soletta che deve avere spessore minimo di cm 5; la staggiatura del piano. La posa in opera degli

elementi modulari ¢ eseguita su sottofondo piano gia predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Esclusa la predisposizione del sottofondo piano e delle canalizzazioni di ventilazione. elementi modulari altezza 10-13 cm

euro (settantadue/01) mq 72,01
Nr. 102 Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea, calcarea o tufacea, posto a ridosso di muri di sostegno e pareti contro terra
A07.02.004.b|comprese la cernita ed eventuale tiro del materiale: eseguito con mezzi meccanici

euro (settantasette/85) mc 77,85
Nr. 103 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
A07.03.004 |(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto ¢ livellato

euro (ventinove/19) mq 29,19
Nr. 104 Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato, di cui alla norma UNI 1745 ad elevate prestazioni
A09.02.007.a |termiche, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per 1’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda
.04 necessario a realizzare I’opera a perfetta regola d’arte: con blocchi per murature portanti anche in zona sismica allettati con malta

tradizionale: Spess.45 cm x25x25 trasmittanza termica < 0,37 W/mq K

euro (duecentoquattordici/08) mq 214,08
Nr. 105 Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/
A09.04.001.d|10/15 (oltre lo spessore delle lastre) costituita da profilati metallici a C zincati dello spessore di 0,6 o 0,8 mm. posti in verticale con un

interasse variabile di cm. 30/40/60 in funzione dell'altezza della parete e delle caratteristiche di resistenza richieste e posti in orizzontale

a pavimento e soffitto ancorati con fissaggi meccanici, completi dell' applicazione su tutto il perimetro di nastri adesivi di idoneo

materiale atto ad eliminare eventuali ponti acustici. E' compreso il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto in cantiere, lo

smistamento al piano, l'onere per la sagomatura delle aperture, la fornitura e posa in opera di moraletti in legno posti sui lati

dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.

euro (quarantaotto/90) mq 48,90
Nr. 106 idem c.s. ...mm. interasse 40 cm.
A09.04.001.¢|euro (cinquantanove/95) mq 59,95
Nr. 107 idem c.s. ...mm. interasse 60 cm. Con orditura verticale doppia tipo schienaschiena o dorso-dorso.
A09.04.001.q|euro (settantadue/08) mq 72,08
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Nr. 108 Maggiorazione alle strutture metalliche di qualunque tipologia per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti con andamento
A09.04.003.a |curvilineo da eseguire con idonei profili metallici flessibili. Compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con raggio di

curvatura compreso tra m. 0,30 e m. 0,99.

euro (ottantaotto/57) mq 88,57
Nr. 109 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e
A09.04.004.a | controsoffitti all' interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica

mediante viti autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei

materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature

a tre mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 6 mm.

euro (trentauno/14) mq 31,14
Nr. 110 idem c.s. ...gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
A09.04.004.¢ |euro (quindici/76) mq 15,76
Nr. 111 idem c.s. ...gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.
A09.04.004.k |euro (venti/49) mq 20,49
Nr. 112 idem c.s. ...gesso cartonato speciale ad elevata resistenza meccanica e agli urti spessore 12,5 mm per la realizzazione di pareti,
A09.04.004. |contropareti e controsoffitti da eseguirsi in locali soggetti a possibili urti (palestre, scuole ecc.).
m euro (ventitre/45) mq 23,45
Nr. 113 Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di scarichi, colonne montanti, canne fumarie ecc... con lastre
A09.04.009.b|prefabbricate in cartongesso di qualsiasi tipologia e spessore, su pareti, contropareti, controsoffitti e compartimentazioni. La

contabilizzazione avverra al ml. Per ogni spigolo realizzato, ovvero verra contabilizzata separatamente la struttura metallica e le lastre

prefabbricate al mq. a seconda della tipologia, mentre si contabilizzeranno i metri lineari di spigolo realizzati. Sono compresi: i profilati

metallici per la formazione dello spigolo; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione

dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.

E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Realizzazione di cassettoni di

rivestimento scarichi, colonne montanti, canne fumarie ecc..., eseguiti in senso verticale.

euro (sessantadue/53) m 62,53
Nr. 114 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosita FORD n. 4 a 25 °C di 20+25
A10.01.002.b|sec.: consumo 500 gr/mq

euro (quattro/09) mq 4,09
Nr. 115 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto
A10.01.006.b|non tessuto di poliestere da filo continuo, a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi

stirolo butadiene radiale (SBS). I teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente ¢ 100 mm trasversalmente, saldati a fiamma di

gas propano al piano di posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m il

livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale. dello spessore di 4 mm

euro (trentauno/14) mq 31,14
Nr. 116 idem c.s. ...spessore di 4,5 mm autoprotetta da scaglie di ardesia
A10.01.006.d|euro (trentatre/77) mq 33,77
Nr. 117 Impermeabilizzazione di opere in calcestruzzo eseguita con polveri a penetrazione osmotica additivata con resina polivinilica, data in
A10.01.025 |due mani in ragione di 4 kg/mq. Il tutto deve essere dato su una superficie preparata e lisciata con malta esclusivamente costituita da

sabbia e cemento additivata con elasticizzante polivinilico

euro (quarantaquattro/76) mq 44,76
Nr. 118 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli rigidi di
A11.01.002.f |materiale isolante su piano di posa gia preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato con pannelli in: polistirene espanso
.01 estruso (XPS) densita 33-35 kg/mc, conducibilita termica A = 0,035 W/m°K spessore 3 cm

euro (ventitre/94) mq 23,94
Nr. 119 idem c.s. ...0,035 W/m°K per ogni cm in piu
A11.01.002.f |euro (quattro/29) mq 4,29
.02
Nr. 120 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla parete: lana di vetro di densita pari a 20
A11.03.002.d|kg/mc: spessore 3 cm
.01 euro (sedici/54) mq 16,54
Nr. 121 idem c.s. ...20 kg/mc: per ogni cm in piu
A11.03.002.d|euro (due/92) mq 2,92
.02
Nr. 122 Intonaco civile su murature con superfici che presentano problemi di planarita formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a|un secondo strato tirato in piano con regolo ¢ frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa

malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza, dello spessore minimo di 40 mm, su pareti verticali e quanto

occorre per dare I’opera finita a regola d'arte, compreso l'uso del trabattello. Esclusi i ponteggi. con malta di calce idrata e sabbia

composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia

euro (settanta/06) mq 70,06
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Nr. 123 Rasatura di superfici rustiche gia predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti
A12.01.008 |di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali e quanto occorre

per dare ’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi

euro (undici/68) mq 11,68
Nr. 124 Struttura metallica per controsoffitti in cartongesso, realizzata con profilati zincati dello spessore di 0,6 mm, costituita da: 1) orditura
A13.01.001.b|perimetrale con profilati guida a U 28/27/28; 2) orditura primaria con profilati a C 27/50/27 posta ad interasse variabile; 3) Orditura

secondaria con profilati a C 27/50/27 posta ad interasse variabile tra cm. 40 e cm 60. Sono compresi gli appositi ancoraggi meccanici

(pendini) al soffitto esistente, il taglio e sfrido dei profilati, il materiale di fissaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita

Struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80.

euro (sessantasei/11) mq 66,11
Nr. 125 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di controsoffitti all' interno
A13.01.003.f |degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti

autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di

sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e

E' esclusa la rasatura e la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso

cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.

euro (ventisette/84) mq 27,84
Nr. 126 Fornitura e posa in opera di botole con telaio in alluminio, poste a controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
A13.01.008.a |l'opera finita. con superficie fino a mq. 0,25.

euro (trecentodue/25) cad 302,25
Nr. 127 Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera: 80 x 10 mm
A14.02.013.a|euro (sedici/17) m 16,17
Nr. 128 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza
A15.01.002.b|superiore a 18 cm con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste in opera con malta bastarda,

comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino

euro (centocinquantauno/80) mq 151,80
Nr. 129 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro
A16.01.001.¢|necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm

euro (diciotto/42) m 18,42
Nr. 130 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (seire IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito ¢ posto in opera
A17.01.001.b|in conformita alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura,

eventuali tagli e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B

euro (cinque/39) kg 5,39
Nr. 131 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformita alle
A17.01.003.a|norme del CNR 10011, comprese le piastre di base e di attacco, il taglio a misura, le forature, le piastre, la bullonatura con bulloni di

qualsiasi classe o saldatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari senza saldatura, in acciaio Fe360B

euro (sei/76) kg 6,76
Nr. 132 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, ecc) in
A17.01.004.a |profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in conformita alle norme CNR 10011; comprese le

piastre di attacco, il taglio a misura, le forature, le bullonature con bulloni di qualsiasi classe o saldatura ed ogni altro onere e

magistero: con profilati a freddo

euro (cinque/17) kg 5,17
Nr. 133 Griglia pedonabile e carrabile in elementi di acciaio elettrofuso piatto portante, con distanziali in tondo o quadro ritorto zincato a bagno
A17.01.007 |caldo secondo le norme UNI, di qualsiasi forma o dimensione ordinato dalla D.L., poste in opera compresi telaio, grappe, staffe e

simili per dare 'opera compiuta

euro (dieci/75) kg 10,75
Nr. 134 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
A17.02.015 |alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo

norma UNI-E-10147

euro (uno/30) kg 1,30
Nr. 135 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
A20.01.001 |euro (cinque/42) mq 5,42
Nr. 136 Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
A20.01.005.a |granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici in cemento

euro (ventidue/10) mq 22,10
Nr. 137 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
A20.01.013.b|esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici esterne: con pitture viniliche
.01 euro (quattordici/87) mq 14,87
Nr. 138 Pittura, su superfici in legno gia preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire: smalto sintetico opaco
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A20.02.006.a

Nr. 139
A21.01.018

Nr. 140
A21.01.020

Nr. 141
A21.01.022

Nr. 142
A21.01.027.a

Nr. 143
A21.01.038.b

Nr. 144
A21.01.041

Nr. 145
A21.01.046

Nr. 146
A21.01.081.a

Nr. 147
A21.01.109

Nr. 148

euro (ventitre/63)

Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente degradate mediante idroscarifica e/o
sabbiatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone poco resistenti
fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidita ed omogeneita e comunque non carbonato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti ¢/o getti. Sono compresi:

l'esecuzione delle necessarie prove chimiche per la determinazione della profondita di carbonatazione; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

euro (sette/32)

Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN 1504-7 con dispersione di polimeri di
resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno due ore tra la prima e la seconda mano. Il
trattamento deve avvenire dopo la idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate

euro (trentatre/48)

Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e rispondente ai requisiti della EN
1504-3, direttamente a cazzuola o con fratazzo metallico, esercitando una buona pressione a compattazione del sottofondo.
Caratteristiche tecniche della malta, minime di riferimento (da certificare):

- resistenza a compressione a 28 gg (EN 12190) > = 50 MPa;

-resisenza a flessione a 28 gg (EN 196/1) >= 8 MPa

- adesione al cls (EN 1542) > =2 MPa '- modulo elastico (a compres.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa E' compreso quanto occorre per
dare la riprofilatura applicata a mano a regola d’arte.

euro (quarantaotto/47)

Riparazione e rinforzo di strutture in calcestruzzo mediante posa a secco di tessuto in fibra di carbonio mediante le seguenti operazioni
su supporto previamente pulito: (1) applicazione a rullo o a pennello di primer a base di resina epossidica bicomponente, al fine di
consolidare la superficie per i successivi passaggi, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) regolarizzazione della superficie
mediante stesura di adesivo bicomponente tixotropico a base di resine epossidiche conforme ai requisiti delle norma EN 1504-4; (3)
applicazione di resina epossidica bicomponente fluida per impregnazione a secco e conforme ai requisiti della EN 1504-4; (4) posa
delle strisce di tessuto a mano o con l‘ausilio di rullo di ferro, (5) impregnazione delle stesse con resina epossidica bicomponente fluida
per impregnazione a secco e conforme ai requisiti delle norma EN 1504-4; (6) 1’eventuale ripetizione delle fasi (3), (4) e (5) per tutti gli
strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente. E' compresa la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali sopra descritti € quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le prove di accettazione del
materiale, la preparazione e la pulizia del supporto e I’intonaco finale. Il prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto
in opera. E' compreso inoltre quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con tessuto ad alta resistenza in classe di resistenza 210/C,
unidirezionale del peso di 300 g/m 2 - primo strato

euro (trecentodieci/26)

INTONACO ARMATO CON RETE IN FIBRA IN G.F.R.P. Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una
testa, mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer),
costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, , modulo elastico a trazione
>=23.000 N/mm?, e allungamento a rottura >=1,5%. Sono inoltre compresi: la pulitura degli elementi murari; l'abbondante lavaggio
della superficie muraria; l'esecuzione di perfori in numero di 4/m? e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in
G.F.R.P. aventi sezioni 10 x 7 mm compensati a parte, applicati alla parete con inserimento per almeno 2/3 dello spessore murario (per
P’intervento su due lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm) e solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere; rinforzi
d'angolo in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), dimensione delle maglie conforme alla rete
di rinforzo compensati a parte, applicazione di intonaco strutturale a base di calce idraulica naturale di spessore di almeno 3-4 cm
avente resistenza a compressione >=15 MPa, modulo elastico >= 10 GPa, con finitura a frattazzo. Da conteggiare a parte la rimozione
dell'intonaco esistente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Conteggiato a misura effettiva. con maglia
66x66 mm, n. 15 barre/metro

euro (centosessantatre/90)

Maglia rete 66x66 mm, n. 15 barre/metro
euro (settantasei/72)

Lunghezza 20 cm
euro (due/85)

Ripresa di murature per integrazione di parti mancanti. Rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di
paramenti murari in vista di murature in mattoni o pietrame. Sono compresi: 1’idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche
di quella originale; il materiale occorrente; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza; la
stuccatura e pulitura dei giunti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In mattoni comuni.

euro (ottocentocinquantanove/32)

Architrave in acciaio formata da almeno due putrelle entro murature portanti per creazione o allargamento di passaggio, eseguita
mediante: breccia nella muratura per l'alloggiamento delle putrelle, posa su letto di malta e sigillatura degli interstizi con malta a ritiro
compensato, le travi opportunamente collegate, riempimento degli spazi tra le travi con getto di betoncino ad alta aderenza,
leggermente armato, le riprese delle murature (demolizione della muratura sottostante da valutare a parte), comprese opere di
puntellatura e mezzi e provvedimenti necessari per non arrecare danni ad opere non interessate al lavoro. Compenso minimo: 40 kg
euro (ventisei/48)

Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e poste in opera. Sono compresi: la ripresa delle

mq

mgxcm

mq

mgxem

mq

mq

cad

kg

23,63

33,48

48,47

310,26

859,32

26,48
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unita
di
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PREZZO
UNITARIO

A21.01.111.a

Nr. 149
A21.01.111.c

Nr. 150
A25024d

Nr. 151
A95096

Nr. 152
A9517%h

Nr. 153
B01.09.006

Nr. 154
B02.05.002.a

Nr. 155
B02.05.002.a
.01

Nr. 156
B02.06.001.a

Nr. 157
B02.06.006

Nr. 158
B23140

murature con materiale di recupero o nuovo; I’idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; le
puntellature di servizio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1’opera finita. Misurazione al metro quadrato in proiezione
orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a cm 30 per ogni lato. in c.a. prefabbricati

euro (settecentosessantadue/27)

idem c.s. ...lato. in putrelle in ferro
euro (milleduecentoventidue/34)

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di
vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondita di taglio 200 + 300 mm
euro (duecentoventi/09)

Stondatura degli spigoli di travi o pilastri con curvatura di circa 2 cm, effettuata prima dell'operazione di rinforzo, valutata al metro
lineare di spigolo
euro (due/93)

Connessione per collegamenti e riprese con barra in materiale composito fibrorinforzato CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) ad
alta tenacita chimicamente resistente e resina termoindurente, @ 10 mm, resistenza a trazione media del composito (parte preformata)
di 1.700 MPa, realizzato con fibre di carbonio ad alta tenacita, caratterizzate da tensione di rottura della fibra 4.800 MPa, modulo
elastico della fibra 245 GPa, allungamento a rottura > 1,5%, compresa la realizzazione di perfori di @ e lunghezza opportuni e
l'inghisaggio tramite resina epossidica bicomponente: dotata su un lato di fiocco in fibra di carbonio ad alta tenacita impregnata in situ,
valutata per connettore in foro non passante della seguente lunghezza: 80 cm

euro (sessantadue/94)

Profilati in gomma neoprene della larghezza di cm. 12 per coprigiunti verticali di strutture in c.a., forniti e posti in opera, compreso il
riempimento dei vuoti tra profilato e le pareti di calcestruzzo da effettuarsi con mastice di amianto plastico.
euro (trenta/98)

Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati autoportanti di calcestruzzo rispondente alla norma UNI EN 1917
realizzati in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza C32/40, classe di esposizione XC2 (resistenza alla corrosione da
carbonatazione), XF1 (resistenza all’attacco gelo/disgelo), slump S1 terra umida costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di
altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli
elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di
malta cementizia. La ditta produttrice dovra fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Gli
elementi sono prodotti ¢ controllati, nelle varie fasi della produzione, da azienda in possesso di Sistema di Qualita UNI EN ISO
9001:2015 Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il
rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h int=100 cm, spessore pareti 12 cm

euro (centosessantanove/04)

idem c.s. ...il rinterro: compenso per ogni 10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
euro (centosedici/48)

Chiusino di ispezione, fornito ¢ posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe
D400, certificato a Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per severe ed intense condizioni di traffico,
con passo d'uomo di 600 mm, rivestito con vernice sintetica protettiva e costituito da: Telaio a sagoma quadrata del lato non inferiore a
790 mm, altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio ed anelli per facilitarne il sollevamento in fase di posa,
provvisto di guarnizione isolante ed insonorizzante in materiale composito ad alta resistenza alloggiata nell’apposita sede ricavata nel
telaio e dotato di anelli di sollevamento per facilitarne il trasporto. Coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio
che ne permetta il ribaltamento a 130° e con bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale e di peso indicativo
superiore a 37 kg.

Coperchio autobloccante sul telaio per mezzo di un elemento elastico in ghisa sferoidale in esso integrato che ne garantisca il
bloccaggio automatico sul telaio senza I’ausilio di altri sistemi di chiusura e lo sbloccaggio ed il sollevamento con ridotto sforzo di
apertura tramite semplice piccone o con una sbarra.

Profondita di incastro del coperchio nel telaio fino a 60 mm Rivestito con vernice sintetica protettiva recante sulla superficie del
coperchio e del telaio la marcatura EN 124 D400 ed il marchio dell’Organismo internazionale di certificazione accreditato.

Di luce circolare non inferiore a 600 mm con peso totale di circa 69 kg.

Opzioni: a) possibilita preventiva di installazione di una speciale chiavetta antifurto che ne eviti l'asportabilita; b) possibilita di adottare
uno speciale dispositivo di chiusura fisso che garantisca la non accessibilita al pozzetto sottostante (tale soluzione ¢ possibile anche la
posa del prodotto).

euro (duecentosettantadue/73)

Griglia quadrata concava, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 -
Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestita con
vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, costituita da :

- telaio a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio;

- griglia concava a sagoma quadrata, con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi
meccanici quali viti o bulloni. Con feritoie centrali disposte lungo l'asse di concavita e ortogonalmente a quelle laterali per favorire il
deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico

euro (sette/08)

Membrana bugnata in polietilene ad alta densita per la protezione dell'impermeabilizzazione delle pareti controterra e delle fondamenta,
peso 400 g/mq, spessore 0,5 mm, colore nero, in rotoli delle dimensioni di 1 + 2,5 x 30 m
euro (due/32)

mq

mq

cad

cad

cad

cad

kg

mq

762,27

1222,34

220,09

2,93

62,94

30,98

169,04

116,48

272,73

7,08
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Nr. 159 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
DO01.01.001.a|conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mm?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,

tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20 mm .Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere

murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato

(semplice)

euro (diciannove/36) cad 19,36
Nr. 160 idem c.s. ...d'arte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio)
DO01.01.001.b|euro (venti/91) cad 20,91
Nr. 161 idem c.s. ...d'arte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore ,invertitore ecc.)
DO01.01.001.c |euro (dieci/08) cad 10,08
Nr. 162 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
D01.02.001.a |mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm? (per prese fino a 16A), 6 mm? (per prese fino a

32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a

regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/

16A+T

euro (venticinque/56) cad 25,56
Nr. 163 idem c.s. ...d'arte. per ogni frutto in piu sulla stessa scatola
D01.02.001.b|euro (cinque/04) cad 5,04
Nr. 164 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro
D01.02.004.a|minimo 20mm,o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase e di

terra pari a 2,5 mm? (per prese fino a 16A) e 6 mm? (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio,

collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per presa 2x10A/16A+T

euro (ventisette/11) cad 27,11
Nr. 165 idem c.s. ...d'arte: per ogni frutto in piu sulla stessa scatola
D01.02.004.b|euro (cinque/04) cad 5,04
Nr. 166 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
D02.01.001.b|CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualita S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla FS17

450/750 V, sezione nominale: FS17 450/750 V conduttori: 1 - sezione 1,5 mm?

euro (uno/54) m 1,54
Nr. 167 idem c.s. ...- sezione 2,5 mm?
D02.01.001.c |euro (due/12) m 2,12
Nr. 168 CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITA' R2 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
D02.01.001.g|Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualita S17, norme

di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla FS17 450/750 V, sezione nominale: FS17 450/750 V conduttori: 1 - sezione 16 mm?

euro (dieci/50) m 10,50
Nr. 169 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di
D02.02.005d |rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina in PVC di qualita R16, rivestimento

interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla FGI6R16 0,6/1 kV, sezione

nominale:: FG160R 16 0,6/1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 6 mm?

euro (sedici/40) m 16,40
Nr. 170 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai
D02.02.009¢ |requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con

materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina termoplastica di qualita M16, norme di riferimento CEI 20-

13, CE120- FG160M16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm?

euro (otto/39) m 8,39
Nr. 171 idem c.s. ...FG160M16 0,6/1 quadripolari conduttori: 4 - sezione 16 mm?
D02.02.010f |euro (trentasette/19) m 37,19
Nr. 172 idem c.s. ...FG160M16 0,6/1 pentapolari conduttori: 5 - sezione 2,5 mm?
D02.02.011b |euro (dieci/86) m 10,86
Nr. 173 Cavo per trasmissione dati in fibra ottica multimodale tipo LSOH fibre 12 - 50/125 OM2
D02.06.003 |euro (quindici/60) m 15,60
Nr. 174 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia
D03.01.001.c|totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25mm?; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con

dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le NORME CEI 23- 3,

tipo di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A

euro (sessantaotto/71) cad 68,71
Nr. 175 idem c.s. ...di interruzione 4,5 kA 230-400 V: quadripolare fino a 32 A
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D03.01.001.¢|euro (centoventicinque/99) cad 125,99
Nr. 176 idem c.s. ...di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A
D03.01.002.1 | euro (duecentoventitre/05) cad 223,05
Nr. 177 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA,
D03.05.002.b|conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi

fino a 25 mm?, dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le norme

C.E.I EN 50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per controllo efficienza protezione differenziale, tipo di intervento magnetico B-

C, tipo di intervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA bipolare fino a 63 A

euro (duecentoventisette/45) cad 227,45
Nr. 178 idem c.s. ...6 kA quadripolare fino a 32 A
D03.05.002.c |euro (trecentosedici/69) cad 316,69
Nr. 179 Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di intervento differenziale di 300 mA, conforme alle norme CEI EN 61009
D03.06.002.c|involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm?, dispositivo di attacco

rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le norme C.E.I. EN 50022- 35mm, provvisto di

pulsante di test per controllo efficienza protezione differenziale, tipo di intervento magnetico C, tipo di intervento differenziale AC,

completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA quadripolare fino a 32 A

euro (duecentosettantasei/46) cad 276,46
Nr. 180 Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile agli interruttori automatici magnetotermici atti a realizzare la
D03.07.002.h|funzione di protezione differenziale magnetotermica conforme alla norma CEI EN 61009 tensione 230/400 V morsetti a gabbia

totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25mm? con dispositivo per attacco rapido, compreso ogni accessorio

in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilita' fino a 0,5 A quadripolare fino a 25 A

euro (duecentotredici/11) cad 213,11
Nr. 181 idem c.s. ...- Sensibilita' I A quadripolare finoa 63 A
D03.07.003.c |euro (trecentodieci/18) cad 310,18
Nr. 182 Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensione fino a 690 V, modulare per attacco su profilato DIN EN 50022 con
D03.15.003 |morsetti protetti per cavi fino a 25 mm? fino a 45A e 50mm? fino a 125A; completi di ogni accessorio, in opera: quadripolare fino a

63A

euro (centocinquantasette/74) cad 157,74
Nr. 183 Pulsante unipolare in chiusura 250 V, serie civile componibile, in opera: Pulsante 10 A a tirante con cordone mt. 1,5
D04.01.011.c |euro (nove/63) cad 9,63
Nr. 184 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1, norme C.E.L. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera :
D04.03.001.b|Presa 2x16A+T

euro (sedici/11) cad 16,11
Nr. 185 Presa con interruttore di blocco per uso industriale conforme norme CEI, completa di accessori quali morsetti, pressacavo ecc. per
D04.09.001.a|esterno prive di base portafusibili, in custodia isolante grado di protezione IP44, da 220 Va 500 V,2P + T finoa 16 A

euro (quarantasette/09) cad 47,09
Nr. 186 idemecs. ..V,3P+Tfinoal6 A
D04.09.001.c |euro (cinquantacinque/70) cad 55,70
Nr. 187 Interruttore orario digitale 230 V - 10/16A - 50/60 Hz, in opera Giornaliero + Settimanale riserva 100 ore - 24 comm Max 2 NAC
D04.12.002.d| euro (centocinquantasette/53) cad 157,53
Nr. 188 Contattore di potenza accessoriabile (tensioni di alimentazione fino a 400 V) con bobina 220 V con attacchi per fissaggio combinato, a
D04.13.001.a |vite o a scatto rapido su guida DIN, con un contatto ausiliario e quanto altro occorre, in opera: bipolare fino a 25 A
.01 euro (quarantadue/61) cad 42,61
Nr. 189 Torrette portautenze Torretta portautenze a scomparsa, in PVC autoestinguente (fino a 16 frutti), per l'installazione di apparecchiature
D05.16.002 |per serie civile componibile (queste escluse), completa di coperchio incernierato e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera su

pavimento flottante.

euro (centoventiotto/75) cad 128,75
Nr. 190 Canalina in PVC autoestinguente per cablaggio in esecuzione asolata o non asolata, completa di coperchio ed accessori, in opera: mm
D05.19.006 |80 x 40

euro (otto/59) m 8,59
Nr. 191 Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione,
D05.20.002 |piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 200 x 75

euro (settantasei/50) m 76,50
Nr. 192 Separatore per canalizzazione metallica altezza fino a 100 mm in opera
D05.26 euro (sedici/18) m 16,18
Nr. 193 Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, completa di coperchio a vite, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della
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D05.28.003.b| muratura, in opera: rettangolare da circa mm 150 x 130 x 65

euro (trentauno/53) cad 31,53
Nr. 194 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte
D05.33.003.a [sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali

incassature, in opera: rettangolare fino a mm 150 x 110 x 70

euro (nove/49) cad 9,49
Nr. 195 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I, con marchio Italiano di Qualita (colore nero) autoestinguente, in opera:
D05.36.001 |diametro esterno mm 16

euro (due/59) m 2,59
Nr. 196 idem c.s. ...esterno mm 25
D05.36.003 |euro (due/98) m 2,98
Nr. 197 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o
D05.37.001 |fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno

mm 16

euro (quattro/78) m 4,78
Nr. 198 idem c.s. ...esterno mm 25
D05.37.003 |euro (cinque/75) m 5,75
Nr. 199 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 750 N) a norme CEI, con marchio di
D05.40.002 |qualita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, in opera: diametro esterno mm 63

euro (sei/98) m 6,98
Nr. 200 Sistema di binario elettrificato di sezione rettangolare in profilato di alluminio speciale, verniciato a polvere bianca o anodizzato, a
D06.02.001 |quattro conduttori, carico massimo fino a 16 A per fase, completo di messa a terra:

Modulo base completo di staffa di murata (una ogni metro lineare tale da garantire il sostegno e la sospensione delle apparecchiature

installate), in opera

euro (quarantasette/00) m 47,00
Nr. 201 Testata di alimentazione per binario elettrificato trifase, in opera
D06.02.002 |euro (dodici/91) cad 12,91
Nr. 202 Piastrina di chiusura per binario elettrificato trifase, in opera
D06.02.003 |euro (uno/81) cad 1,81
Nr. 203 Presa con adattatore 6 A - 250 V, per binario elettrificato trifase, in opera
D06.02.010 |euro (ventinove/44) cad 29,44
Nr. 204 Proiettore per binario elettrificato, corpo in fusione di alluminio, grado di protezione IP 20, classe I, per lampada a joduri metallici da
D06.05.005 |70W, completo di reattore, lampada, attacco per binario trifase, in opera:

euro (centosettantatre/00) cad 173,00
Nr. 205 Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2
D07.04.001 |supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m? di superficie frontale: con profondita fino a 400 mm

euro (settecentoquattordici/00) mq 714,00
Nr. 206 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P. 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo
D07.06.001 |guida DIN. completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli

euro (venticinque/63) cad 25,63
Nr. 207 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P. 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo
D07.07.001 |guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: fino a

8 moduli

euro (trentadue/03) cad 32,03
Nr. 208 idem c.s. ...8 moduli: da 39 a 54 moduli
D07.07.005 |euro (centosessantadue/69) cad 162,69
Nr. 209 Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di portalampada ed ogni altro accessorio per renderla funzionante, compreso il
D07.14 cablaggio, anche del tipo modulare da quadro per attacco su guida DIN

euro (diciassette/24) cad 17,24
Nr. 210 Portafusibile del tipo modulare da quadro completo di cablaggio e fusibili, fino a 20A: bipolare
D07.17.002 |euro (tredici/04) cad 13,04
Nr. 211 idem c.s. ...a 20A: tripolare
D07.17.003 |euro (diciannove/95) cad 19,95
Nr. 212 Trasformatore del tipo modulare da quadro, per attacco su guida DIN, monofase, al primario 110/220 V al secondario 4/48 V,
D07.22.001 |completo di cablaggio: fino a 25 V.A.
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euro (trentanove/96) cad 39,96
Nr. 213 Multimetro digitale in esecuzione modulare,completo di cablaggio, in opera
D07.27 euro (cinquecentosessantauno/25) cad 561,25
Nr. 214 Suoneria a badenia a 12 V, completa di mensola compresi i tasselli, viti ecc., in opera: diametro della campana cm 12
D08.01.012.a|euro (trentanove/38) cad 39,38
Nr. 215 Scaricatore unipolare per la protezione diretta delle correnti da fulmine, con attacco per guida DIN, Imax 75 kA, Vmax 440 V - 50 Hz,
D10.07.001 |adatto ai sistemi IT, TT, in opera

euro (duecentoventiotto/54) cad 228,54
Nr. 216 Misurazione della resistenza di terra delle puntazze con apposito apparecchio, con distacco dei discendenti e dell'anello di terra e
D11.01 successivo ripristino dei collegamenti, compresa manutenzione degli accessori di collegamento come ingrassaggio, connessioni,

eventuali sostituzioni di bullonerie, dadi, rondelle, ecc.

euro (ventiuno/25) cad 21,25
Nr. 217 Elemento per dispersore di profondita , completo, in opera
DI11.07 euro (trentatre/54) cad 33,54
Nr. 218 Dispersore di profondita a croce in acciaio dolce zincato a caldo, spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50,
D11.08 della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per l'allacciamento di qualsiasi conduttore, in opera

euro (venti/54) cad 20,54
Nr. 219 Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera : sezione mm? 35
D11.14.003 |euro (diciassette/54) m 17,54
Nr. 220 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del
D12.03.001.a [terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua sistemazione, i manicotti per la protezione dei conduttori e della puntazza ed ogni altro

accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm

euro (sessantacinque/85) cad 65,85
Nr. 221 Pozzetto in materiale termoplastico di tipo carrabile, di forma rettangolare, con coperchio ed eventuali setti separatori, completo di
D12.03.003.b|bulloni per il fissaggio del coperchio stesso, grado di protezione IP66, compreso lo scavo, il rinterro, il trasporto dei materiali in

eccedenza allo scarico, il ripristino di qualsiasi tipo di pavimentazione, ecc., in opera : delle dimensioni interne minime di circa

35x25x30 cm

euro (centotredici/63) cad 113,63
Nr. 222 Centrale di allarme a 4 zone in contenitore metallico, espandibile a 8 zone. Inseribile con tastiera o comando a chiave, doppia
D16.01.001 |resistenza di bilanciamento, linea bus seriale max 800 m Memoria 512 eventi. Combinatore telefonico digitale e modem per gestione

integrata a distanza. Implementabile con con modulo combinatore e messaggi vocali. 1 uscita rele. Completa di alimentatore, contatto

antisabotaggio e tastiera di comando remota.

euro (millecentoottantadue/50) cad 17182,50
Nr. 223 Sensore antintrusione a doppia tecnologia micoonde + PIR, portata e sensibilita regolabili. Alimentazione 12 Vcc, copertura max
D16.01.002 |12x12m

euro (centonovanta/00) cad 190,00
Nr. 224 Deviatore a chiave, per comando a distanza. Indicatori a LED, fornito con n. 3 chiavi
D16.01.003 |euro (trecentodiciassette/50) cad 317,50
Nr. 225 Sirena elettronica, in custodia plastica con dispositivo antisabotaggio, 12 Vcc 10W 720 mA, in opera,autoalimentata completa di
D16.01.004 |bateria

euro (duecentoottantatre/75) cad 283,75
Nr. 226 Contatto magnetico a vista, tipo NC, lungh. mm 34, portata 25 mm, magnete in alnico, custodia bianca.
D16.01.006 |euro (duecentoventidue/50) cad 222,50
Nr. 227 Tastiera con codificatore numerico di attivazione e disattivazione a zone dell'impianto
D16.01.007 |euro (quattrocentootto/75) cad 408,75
Nr. 228 Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura
D17.01.002 |stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico

con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo da 14 W a 24 W

euro (centocinque/86) cad 105,86
Nr. 229 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura da plafone con corpo e cornice in
D17.01.025 |policarbonato infrangile ed autoestinguente, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, diffusore opale

- fino 31 W a forma quadrata - [P4x

euro (centosessantaotto/25) cad 168,25
Nr. 230 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con
D17.01.042 |autodiagnosi - A LED potenza equivalente 24W versione SE - [P4x autonomia 3 h

euro (centoottantauno/54) cad 181,54
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Nr. 231 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a
D17.01.059 |230V, CLASSE ENERGETICA minima Al, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di

apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e

schermo in policarbonato trasparente. - luce calda 3000/3500 kelvin o luce fredda 4000 kelvin dimensioni 60x60 cm completa di

alimentatore elettronico/reattore dimmerabile, flusso luminoso apparecchio min. 3600 Im

euro (centoquarantatre/89) cad 143,89
Nr. 232 Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 132 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 15 W -
D17.01.135 |1350 Im

euro (sessantaotto/23) cad 68,23
Nr. 233 Tubo in polietilene ad alta densita PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le
E01.008.c  |valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare: diametro esterno

40 mm

euro (dieci/96) m 10,96
Nr. 234 idem c.s. ...diametro esterno 63 mm
E01.008.¢ euro (sedici/38) m 16,38
Nr. 235 Tubo in polietilene alta densita, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di
E01.012.a  |ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il

montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 32 mm

euro (sedici/00) m 16,00
Nr. 236 idem c.s. ...rinterri: diametro 75 mm
E01.012.¢ euro (ventiuno/48) m 21,48
Nr. 237 idem c.s. ...rinterri: diametro 110 mm
E01.012.g euro (trentauno/69) m 31,69
Nr. 238 Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452,
E01.015.a completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi,

escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 21 (PN 10): diametro esterno 50 mm, spessore 2,4 mm

euro (dodici/47) m 12,47
Nr. 239 idem c.s. ...rinterri: SDR 26 (PN 10): diametro esterno 160 mm, spessore 6,2 mm
E01.016.d euro (ventinove/08) m 29,08
Nr. 240 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNT EN 12729,
E01.023.c PN 10, posto in opera completo di: prese di pressione a valle ed a monte per temperature sino a 60 °C, filtro obliquo in bronzo con

maglia in acciaio inox e valvole a sfera d'intercettazione, con esclusione delle tubazioni d'adduzione idrica e delle tubazioni di scarico,

dei seguenti diametri: diametro nominale attacchi 1"

euro (settecentonovantasei/59) cad 796,59
Nr. 241 Filtro per disconnettore con corpo in ghisa flangiato PN 25 coperchio smontabile, filtro realizzato in maglia d'acciaio inox, griglia di
E01.024.c sostegno in ghisa rivestito in resina epossidica, dei seguenti diametri: diametro nominale attacchi 1"

euro (novantatre/31) cad 93,31
Nr. 242 Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e calotta in ottone, gruppo filtro
E01.026.a |intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle regolabile 1,5 + 6 bar, per acqua, aria e gas neutri: senza

manometro, dei seguenti diametri: 1/2"

euro (settantatre/47) cad 73,47
Nr. 243 Addolcitore automatico per uso domestico, carenatura in polipropilene ad alta densita, completo di valvola automatica di rigenerazione
E01.043.b  |atempo, miscelatore di durezza integrato nel corpo valvola, alimentazione elettrica 230 1", portata 1200 1/min, ciclica 105

euro (milletrecentonovantasei/36) cad 17396,36
Nr. 244 Valvola d'arresto a sfera cromata, con maniglia a farfalla rossa, attacchi FF, passaggio a norma, data in opera comprese le guarnizioni e
E01.044.c lavorazione, nonché ogni altro onere e magistero: diametro 3/4"

euro (sedici/57) cad 16,57
Nr. 245 idem c.s. ...magistero: diametro 1"
E01.044.d euro (ventiuno/57) cad 21,57
Nr. 246 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle
E01.058.a  |delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di

acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento
delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a
norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri
in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro
finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.
Allaccio per lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione

COMMITTENTE:




pag. 19

unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

euro (centonovantasette/80) cad 197,80
Nr. 247 idem c.s. ...relative rubinetterie. Allaccio per lavello cucina - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo
E01.058.b  |della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

euro (duecentoventitre/10) cad 223,10
Nr. 248 idem c.s. ...relative rubinetterie. Allaccio per lavastoviglie - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo
E01.058.f  |della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

euro (centosessantadue/15) cad 162,15
Nr. 249 idem c.s. ...relative rubinetterie. Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.
E01.058.m |euro (centoundici/55) cad 111,55
Nr. 250 idem c.s. ...relative rubinetterie. Allaccio per cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
E01.058.0  |minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2").

euro (centoundici/55) cad 111,55
Nr. 251 idem c.s. ...relative rubinetterie. Allaccio per scaldacqua elettrico o termoelettrico - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua
E01.058.q |mm 20 (3/4").

euro (centotrentauno/10) cad 131,10
Nr. 252 idem c.s. ...relative rubinetterie. Incremento per allaccio vaso o bidet sospeso.
E01.058.r euro (sessantasette/85) cad 67,85
Nr. 253 Scalda acqua elettrico murale a pompa di calore funzionante a gas R134A, potenza elettrica media assorbita 250 W, con resistenza
E01.060.a |elettrica integrativa da 1.200 W, alimentazione elettrica 220 V, fissato a parete, comprese staffe: integrato senza unita esterna: 80 1

euro (millecinquecentoottantasette/83) cad 1'587,83
Nr. 254 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con
E01.065.c  |viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere

murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica

euro (quattrocentosessantadue/99) cad 462,99
Nr. 255 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni
E01.077.a  |d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4,

sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi

morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm

euro (quattrocentoottantasei/23) cad 486,23
Nr. 256 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa
E01.102.a  |facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x con mensole fisse in acciaio

verniciato

euro (cinquecentonovantadue/72) cad 592,72
Nr. 257 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura
E01.103.b  |anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie:

installato a parete

euro (novecentodiciassette/19) cad 917,19
Nr. 258 Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, @ esterno 35 mm, in opera compresi stop di
E01.107.a  |fissaggio: interasse degli agganci a muro 260 mm

euro (settantaquattro/12) cad 74,12
Nr. 259 Miscelatore termostatico regolabile con corpo in ottone cromato, campo di regolazione 40 + 60 °C, attacchi filettati dei seguenti
E01.114.b diametri: 3/4", kVs 1,8 mc/h

euro (duecentodiciotto/16) cad 218,16
Nr. 260 Elettropompa del tipo sommergibile per il sollevamento di acque chiare o leggermente cariche, per installazione fissa, corpo pompa e
E01.149.c girante in acciaio inox, alimentazione elettrica 230/V-1-50 Hz, data in opera completa di tubazione in acciaio zincato da 6 m, con

raccordi in ghisa malleabile, cavo elettrico da 10 m e galleggiante elettrico per l'avviamento in automatico, con esclusione del quadro

comando e dei collegamenti elettrici: potenza assorbita 0,75 kW, portata massima 16 mc/h, prevalenza massima 10 m

euro (seicentotrentacinque/50) cad 635,50
Nr. 261 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad
E01.168.g  |espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame: diametro 2"

euro (cinque/05) cad 5,05
Nr. 262 Staffaggio costituito da profilato 41 x 41 mm sospeso mediante barra filettate comprensivo di dadi e rondelle per il fissaggio, sono
EO01.170.a  |esclusi i collari per i fissaggi delle tubazioni: profilato lunghezza 1000 mm e barre filettate del tipo: M 6

euro (ventidue/72) cad 22,72
Nr. 263 idem c.s. ...profilato lunghezza 1500 mm e barre filettate del tipo: M 10
EO01.171.c euro (trentacinque/09) cad 35,09
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Nr. 264 Filtro o autopulente filettato, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone cromato,
E01.173.b  |tazza trasparente con attacchi filettati da 3/4", elemento filtrante in acciaio inox pieghettato, grado di filtrazione 50 + 90 pu, completo di

manometro per il controllo delle perdite di carico e rubinetto manuale per la pulizia in controlavaggio, pressione d'esercizio 2 + 10 bar:

portata massima 9,6 mc/h, attacchi diametro 1"

euro (trecentonovantaquattro/82) cad 394,82
Nr. 265 Vaso di espansione in acciaio saldato, per utilizzo acqua con soluzioni glicolate, pressione massima di esercizio 6 bar, precarica 1,5
E02.057.a  |bar, campo di temperatura sistema -10 + 120 °C; campo di temperatura membrana -10 + 70 °C, della capacita di: 35 |

euro (centoquindici/38) cad 115,38
Nr. 266 Vaso di espansione in acciaio con membrana atossica conforme al D.M. 06/04/2004, per utilizzo acqua senza soluzioni glicoliche,
E02.058.b pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C, della capacita di: 5 1, attacco 3/4"

euro (centotrentasei/50) cad 136,50
Nr. 267 Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,25 + 6 bar con attacco F, qualificata e tarata INAIL: diametro 1/2" x 3/4"
E02.059.a euro (centosettanta/91) cad 170,91
Nr. 268 Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,5 - 3,5 -4 - 6 - 7 - 8 bar con attacco MF, diametro 1/2" x 1/2"
E02.060 euro (novantasette/91) cad 97,91
Nr. 269 Imbuto per scarico a vista con curva orientabile: diametro 1/2"
E02.061.a euro (sessantauno/81) cad 61,81
Nr. 270 Termometro con attacco radiale e scala graduata di temperatura 0 + 120 °C, diametro del quadrante 80 mm, attacco posteriore 1/2" M,
E02.071 conforme INAIL, in opera escluso collegamento elettrico

euro (sessantasei/29) cad 66,29
Nr. 271 Manometro con quadrante del diametro di 80 mm, conforme INAIL, completo di riccio di isolamento, rubinetto portamanometro con
E02.072.a |flangia di controllo, in opera su tubazione predisposta: radiale: diametro 50 mm, attacco 1/4"

euro (quarantasette/45) cad 47,45
Nr. 272 Rubinetto manometro a tre vie, campione INAIL: 1/4"
E02.075.a euro (trentauno/68) cad 31,68
Nr. 273 Riccio ammortizzatore in rame cromato, pressione massima esercizio 25 bar: 1/4"
E02.076.a euro (ventisei/41) cad 26,41
Nr. 274 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti
E02.088.e sanitari e di riscaldamento, conduttivita termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 26 mm

x 3,0 mm

euro (sedici/12) m 16,12
Nr. 275 idem c.s. ...e spessori: 32 mm x 3,0 mm
E02.088.f euro (diciotto/10) m 18,10
Nr. 276 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9:
E02.092.b diametro esterno tubo 28 mm

euro (sedici/09) m 16,09
Nr. 277 idem c.s. ...esterno tubo 35 mm
E02.092.c euro (sedici/68) m 16,68
Nr. 278 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che verticale,
E02.115.b  |compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 20 mm

euro (trentauno/70) cad 31,70
Nr. 279 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: diametro 2"
E02.124.h  |euro (quarantacinque/33) cad 45,33
Nr. 280 Rubinetto di erogazione in ottone cromato con maniglia a farfalla, fornito e posto in opera completo di portagomma, attacco M, con
E02.126.a  |esclusione delle opere murarie: diametro 1/2"

euro (ventisei/94) cad 26,94
Nr. 281 Filtro raccoglitore d'impurita del tipo a Y, PN 16, realizzato in ottone filettato, con cestello in acciaio inox, attacchi filettati, in opera
E02.128.f  |completo seguenti diametri: 50 mm

euro (novantatre/21) cad 93,21
Nr. 282 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: diametro 50 mm
E02.130.c euro (centoquarantanove/90) cad 149,90
Nr. 283 Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi
E03.033.e a doppia aspirazione direttamente accoppiati a girante pale avanti, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 grado di protezione

IP 20, classe d'isolamento F, sono esclusi gli eventuali staffaggi e supporti antivibranti: portata nominale 1.850 mc/h
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euro (tremiladuecentoquaranta/24) cad 37240,24
Nr. 284 ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI
E03.054.b  |DISTRIBUZIONE. Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da

coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame, ferro o multistrato di diametro

adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello

spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete

principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi

ed opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su

solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione ¢ la

rete principale di scarico. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa.

euro (trecentoquarantatre/98) cad 343,98
Nr. 285 Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori industriali, commerciali, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
E03.076.a  |civili, realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature tra -45 e +105 °C,

coefficiente di conduttivita lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo

micron=7.000, comprese giunzioni nastrate: spessore 19 mm: per tubazioni diametro esterno 22 + 28 mm

euro (ventiotto/54) m 28,54
Nr. 286 idem c.s. ...diametro esterno 35 + 48 mm
E03.076.b  |euro (quarantacinque/90) m 45,90
Nr. 287 idem c.s. ...diametro esterno 60 +~ 114 mm
E03.076.c euro (ottantacinque/41) m 85,41
Nr. 288 Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina di alluminio e polipropilene con lembo sovrapposto adesivizzato per la
E03.077.e chiusura, reazione al fuoco classe 1, spessore medio 9 mm, in opera per tubazioni dei seguenti diametri: 60 mm

euro (quarantaotto/43) m 48,43
Nr. 289 Staffaggi delle condotte a sezione rettangolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 ¢ misurati secondo EN
E03.087.a 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: tipo F, sospensione doppia a soffitto per dimensione lato maggiore fino a 750 mm

euro (quindici/63) cad 15,63
Nr. 290 Giunti antivibranti per il collegamento tra condotte e unitd motorizzate, realizzati con una parte centrale in materiale flessibile, con
E03.090 caratteristiche di reazione al fuoco pari a quelle dell'isolamento termico utilizzato, e bordi laterali in lamina metallica, comprese flange

per l'interposizione degli stessi; misurati al metro lineare di perimetro

euro (trentacinque/10) m 35,10
Nr. 291 Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich di spessore 20,5 mm, con
E03.091.a |trattamento autopulente e antimicrobico, ad effetto loto, che agevola la rimozione del particolato solido depositato sulla superficie

interna del canale migliorando nel contempo l'efficacia antimicrobica, costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua,

senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 ¢ GWP (global warming

potential) = 0, rivestita sul lato interno con una lamina di alluminio liscio con trattamento autopulente ¢ antimicrobico e all'esterno con

una lamina di alluminio goffrato, conduttivita termica iniziale 0,022 W/mK, classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di

combustione F1 secondo NF F 16 101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione, posta in opera ad

un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio: per ambienti interni, densita 50 + 54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm: spessore

alluminio interno 200 p ed esterno 80 p

euro (settantatre/50) mq 73,50
Nr. 292 Opere di taratura, bilanciamento e collaudo delle condotte realizzate con idonea apparecchiatura e strumentazione, riferite al circuito
E03.117.b  |misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o diametro da 310 a 750 mm

euro (venti/12) mq 20,12
Nr. 293 Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con
E03.146.k  |esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 600 x 300 mm

euro (centocinquantasette/74) cad 157,74
Nr. 294 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in
E03.148.d  |opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 300 mm: base 500 mm

euro (centocinquantasei/10) cad 156,10
Nr. 295 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali,
E03.173.a  |serranda di taratura e deflettore, con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a quattro feritoie: lunghezza 1.000 mm

euro (duecentotrentanove/23) cad 239,23
Nr. 296 refrigeratore e pompa di calore dotato di pompa di circolazione, vaso d'espansione, filtro acqua meccanico e serbatoio d'accumulo: resa
E03.210.d frigorifera 26 kW, EER 2,79; resa termica 26 kW, COP 2,99

euro (tredicimilaottantadue/07) cad 13°082,07
Nr. 297 Trattamento per fissaggio di fondi misti ed intonaci vecchi polverosi mediante l'applicazione di fissativo naturale composto da legante
HO01.07.007 |di purissimo silicato liquido di potassio secondo norma DIN 18363 2.4.1, di preparazione alle attintature.

euro (cinque/00) mq 5,00
Nr. 298 Fornitura e posa in opera di scheda di potenza MB-M per ventilconvettori
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N.P. 01 euro (duecentosettantacinque/92) cad 275,92
Nr. 299 Fornitura e posa in opera di ventilconvettorecon inverter, a pavimento Carisma Floor CFP-ECM, aventi le seguenti caratteristiche
N.P. 02 costruttive:

Canale a pavimento calpestabile, in lamiera d'acciaio zincato, rivestito con vernice a polvere, con sistema esterno di regolazione

dell'altezza premontato con un dispositivo antivibrante;

Vasca di raccolta condensa integrata nel canale a pavimento, comprensiva di due attacchi laterali di scarico con @ 15 mm;

Batteria verniciata composta da tubi in rame e alette in alluminio, con attacco eurocono, frontale o lato ambiente, con dado di raccordo

(fil. int. 34") e sfiato d‘aria, alloggiata, con disaccoppiamento acustico, in strutture trasversali in acciaio zincato e verniciato. Idonea per

impianti a 2 tubi;

Ventilatore tangenziale, lato opposto finestra, con copertura protettiva, motori EC da 24V regolabili liberamente (0 - 10 V) precablati e

pronti per il collegamento;

Completo dei seguenti accessori, scheda MB, valvola on-off a 2 vie, 0,5mt di canale e griglia vuoti, filtro di aspirazione e rivestimento

isolante del canale, compreso il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche.

euro (quattromilaquattrocentoventicinque/03) cad 4'425,03
Nr. 300 Fornitura e posa in opera di solo canale e griglia a pavimento per ventilconvettore.
N.P. 03 Canale a pavimento calpestabile, in lamiera d'acciaio zincato, rivestito con vernice a polvere, con sistema esterno di regolazione

dell'altezza premontato con un dispositivo antivibrante;

Vasca di raccolta condensa integrata nel canale a pavimento, comprensiva di due attacchi laterali di scarico con @ 15 mm;

euro (duemilasettantaotto/34) cad 2°078,34
Nr. 301 Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in pannelli speciali tipo BEMO WP 18-76 o equivalente. Compreso sistema di
NP.Al sottostruttura tipo BEMO TEKOFIX o simile costituita da montanti a L in barre di alluminio estruso di spessore 2mmx40mmx60mm

fissata meccanicamente a muratura. Pannelli di finitura in lamiere ondulate sinusoidali in alluminio di spessore 1,00mm, di altezza pari

a 18mm, passo dell’onda pari a 76mm, larghezza utile pari a 1063mm, e lunghezze a misura da 2000mm a 6000mm fissati ai

montanti.Compresa fornitura e posa in opera di strato isolante in lana di roccia di spessore 14 cm.

euro (cinquecentoquarantadue/97) m2 542,97
Nr. 302 Fornitura e posa in opera di lattonerie per finitura: Davanzali, celini e spallette di finestre e porte, scossaline di finitura superiore e
NP.Al bis |inferiore, realizzati in alluminio di spessore Imm; preverniciato con lo stesso RAL della lamiera ondulata

euro (duecentoquarantacinque/27) m 245,27
Nr. 303 Fornitura e posa in opera di partizione vetrata per interni- sistema tipo KIRA IVM o equivalente in doppio vetro, dotata di soptaluce in
NP.A2 vetro trasparente e porta ad anta singola e scorrevole

euro (tredicimiladuecentoottantaquattro/44) cadauno 13284,44
Nr. 304 Fornitura e posa in opera di sistema di tendaggi automatizzati per aperture vetrate tipo MODEL SYSTEM ITALIA o equivalente.
NP.A3 Compreso motore, guide in profilati di allumionio estruso e tessuto filtrante in filo di poliestere rivestito di pvc tipo Soltis 92 o

equivalente

euro (quindicimilaseicentoventinove/27) a corpo 15'629,27
Nr. 305 Fornitura e posa in opera di sistema di serrande avvolgibili modello Trias Spagnoli o equivalente. Serrande in tondini pieni e nodi di
NP.A4 unione stampati, completa di albero avvolgitore, guide di scorrimento, balza di fondo con spiaggiale di battuta, staffe di fissaggio e asta

di manovra.

euro (settantatremilanovecentoventisette/76) a corpo 73°927,76
Nr. 306 Fornitura e posa in opera di pannello isolante aerogel sp. 5 cm accoppiato con lastra in cartongesso da 9.5 mm e barriera al vapore
NP.A5 interposto

euro (settecentotrentanove/12) m2 739,12
Nr. 307 Fornitura e posa in opera di Pavimento sopraelevato formato da pannelli modello twin floor Nesite o similare con anima in materiali
NP.A6 inerti ad altissima densita (kg/mc 2200) rivestito superiormente con gres porcellanato tipo alfalux serie play effetti resina o similare in

ral a scelta. Formato pannelli 60x60. Copresa struttura in MPL costituita da base, testa. traversi e guarnizioni.

euro (duecentosessantatre/88) m2 263,88
Nr. 308 Fornitura e posa in opera di infissi per porte e finestre, in parte fissi ed in parte apribili, costruiti con profili a taglio termico, sistema
NP.A7 Secco OS2 75 o equivalente, sezione a vista nodo laterale fisso massimo 32 mm, sezione a vista nodo laterale apribile massimo 47

mm, nodo centrale per le due ante massimo 62 mm, profondita inderogabile di 77 mm. Sormonto interno ed esterno dei profili. I

gusci metallici sono ottenuti da profilatura a freddo di nastri di acciaio spessore 15/ 10, zincato a caldo _sistema Sendzimir

finitura skinpassata (FeP02 GZ 200), rivestimento di zinco gr/ mq, (norme UNI EN 10142/ 3/ 7 e@%URONORM 143),®

prevendendo il mantenimento delle pieghe aperte al fine di pétd-inserire le squadrette di allineamento in acciaio inox anche in caso

di saldatura superficiale in continuo.

Finitura verniciata delle superfici con polveri in forno oppure verniciatura a liquido. Il sistema ¢ completo di fermavetri, scarichi

acqua, cerniere e maniglie in acciaio nella medesima finitura dei profili. RAL a scelta del committente.

euro (duecentoventiottomiladuecentosessanta/53) a corpo 2287260,53
Nr. 309 Sovrapprezzo al pavimento sopraelevato, per inserimento di Setto Acustico costituito da pannello rigido in lana di roccia non rivestito a
NP.A8 doppia densita, ad elevata resistenza a compressione, calpestabile

per I’isolamento termico, acustico e la sicurezza in caso di incendio. Formato 1200x600 mm e 2400x600 mm. Reazione al fuoco:

classe Al

- Densita Kg./mc 110 spessore cm. 10,00

euro (quarantasette/74) m 47,74
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Nr. 310 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o grecata.
S01.01.001.0 |Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Nolo per ogni
1.b mese successivo o frazione.
euro (tre/63) m? 3,63
Nr. 311 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costituito da due locali, un locale servizi con un wc, un lavabo ed una doccia,
S01.01.002.0 |con accesso esterno su disimpegno di collegamento ai suddetti locali, utilizzabile per uso spogliatoio, refettorio, wc per massimo
2.a cinque lavoratori o uso ufficio per massimo quattro addetti. Dimensioni m 7,15 x 2,40 x 2,40 h. Montaggio, smontaggio e nolo primo
mese o frazione (esclusi arredi).
euro (seicentosei/23) cad 606,23
Nr. 312 idem c.s. ...2,40 h. Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).
S01.01.002.0 |euro (centoventitre/20) cad 123,20
2.b
Nr. 313 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali,
S01.01.003.0 |impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro
3a onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,
per altezze fino a m 20. Valutato a metro quadro di prospetto del ponteggio.Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione.
euro (diciotto/32) m? 18,32
Nr. 314 idem c.s. ...prospetto del ponteggio.Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla funzionalita operativa, comprendente la
S01.01.003.0 |manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
3.b euro (cinque/45) m? 5,45
Nr. 315 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro,
S01.01.004.0 |botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza
2.03.a massima piano di lavoro m 4,40. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.
euro (trentasette/08) cad 37,08
Nr. 316 idem c.s. ...m 4,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
S01.01.004.0 |euro (ventisei/14) cad 26,14
2.03.b
Nr. 317 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) a squadra fissa UNI EN 13374 classe A, da apporre su solai o solette in
S01.01.005.1 |c.a. orizzontali o inclinate massimo 10° di spessore minimo cm 14, costituito da aste metalliche verticali e piastre di supporto in unico
S.a componente fissate al supporto tramite due tasselli (carico di esercizio di almeno kN 7 all’estrazione dichiarato dal fabbricante),
interasse massimo cm 180, traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezza minimo cm 20 e spessore cm 4,
bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare. Nolo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con
utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.
euro (dodici/98) m 12,98
Nr. 318 idem c.s. ...lineare. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
S01.01.005.1 |euro (uno/84) m 1,84
S.c

Data, 23/04/2024
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