
NODO V3-V4
NODO V3a-V4a

NODO V5-V6
SEZIONE A-A

scala 1:25

DN 250

POZZETTO
PREFABBRICATO IN C,.A

250X200cm-sp18cm

SARACINESCA
DN250mm GHISA

VALVOLA A FARFALLA
DN600 GHISA

FONDO DRENANTE

SUPPORTO ORGANI CON
FISSAGGIO
A PARETE

PN 16
DN 150

SCARICO
DN 100mm

CON RELATIVA SARACINESCA SCARICO
DN 150mm
CON RELATIVA SARACINESCA
CON DOPPIA SARACINESCA

POZZETTO
PREFABBRICATO IN C,.A
250X200cm-sp18cm

CONDOTTA
DI ACQUEDOTTO

DI PROGETTO
DN600mm GHISA

CONDOTTA
DI ACQUEDOTTO
DI PROGETTO
DN250mm GHISA

SARACINESCA
DN250mm GHISA

VALVOLA A FARFALLA
DN600 GHISA

TAZZA
DN250mm GHISA

TRONCHETTO
DN250mm ACCIAIO

TRONCHETTO
DN600mm ACCIAIO

TRONCHETTO
DN600mm ACCIAIO

TAZZA
DN600mm GHISA

TAZZA
DN250mm GHISA

TRONCHETTO
DN250mm
ACCIAIO

CHIUSINO IN GHISA
SFEROIDALE
70X70

SCALA
DI ACCESSO

TAZZA
DN600mm GHISA

CONDOTTA
DI ACQUEDOTTO

DI PROGETTO
DN250mm GHISA

CONDOTTA
DI ACQUEDOTTO
DI PROGETTO
DN600mm GHISA

DN 250

PIANTA NODO V3-V4
PIANTA NODO V3a-V4a

PIANTA NODO V5-V6
scala 1:25

DN 150

SFIATO
DN 100mm

SFIATO
DN 150mm

SCARICO
DN 150mm

SCARICO
DN 100mm

DN 100

GIUNTO DI SMONTAGGIO
DN 600mm

GIUNTO DI SMONTAGGIO
DN 250mm

DN
 1

50

NODO V3-V4
NODO V3a-V4a

NODO V5-V6
SEZIONE C-C

scala 1:25

DN
 1

50

POZZETTO
PREFABBRICATO IN C,.A

250X200cm-sp20cm

SUPPORTO ORGANI CON
FISSAGGIO
A PARETE

SFIATO
DN 150mm

FONDO DRENANTE

TAZZA FLANGIATA IN
GHISA - DN600

DN 150

SCARICO
DN 150mm

CON RELATIVA SARACINESCA
CON DOPPIA SARACINESCA

NODO V3-V4
NODO V3a-V4a

NODO V5-V6
SEZIONE B-B

scala 1:25

CONDOTTA
DI ACQUEDOTTO
DI PROGETTO
DN250mm GHISA

TAZZA
DN250mm GHISATRONCHETTO

DN250mm
ACCIAIO

CONDOTTA
DI ACQUEDOTTO

DI PROGETTO
DN250mm GHISA

DN
 1

50

DN 250

DN
 1

00

SCARICO
DN 100mm
CON RELATIVE
SARACINESCHE

SFIATO
DN 100mmSARACINESCA

DN250mm GHISA

GIUNTO DI SMONTAGGIO
DN250mm GHISA

SUPPORTO
ORGANI CON
FISSAGGIO
A PARETE

PEZZO SPECIALE
IN ACCIAIO

PEZZO SPECIALE
IN ACCIAIO

N.B. TUTTE LE TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI INTERNI SONO IN ACCIAIO E SI COLLEGANO
ALLE CONDOTTE DI LINEA IN GHISA CON LA TAZZA FLANGIATA A MONTE E VALLE

POZZETTO
PREFABBRICATO IN C,.A

250X200cm-sp18cm

FONDO DRENANTE

SCARICO Ø100
CONDOTTA DN 250mm

IL POSIZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI MANOVRA VA VERIFICATO DALL'IMPRESA
IN FASE COSTRUTTIVA, IN BASE ALLE EFFETTIVE DIMENSIONI DEGLI ORGANI IN FORNITURA

INTERCONNESSIONE ACQUEDOTTO 

APPIO-ALESSANDRINO AD ACQUEDOTTO 

DOGANELLA

COMUNE DI MONTE COMPATRI

COMUNE DI SAN CESAREO

LOTTO 1

ACEA ATO 2 SPA

COMUNE DI COLONNA

CAMERE DI MANOVRA
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