
LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO
DESCRIZIONESIMBOLO

QUADRO ELETTRICO BASSA TENSIONE DI NUOVA FORNITURA.

FOROMETRIA NELLE DIMENSIONI INDICATE IN PIANTA

PULSANTE DI EMERGENZA

CANALE ELETTRICO DEL TIPO A FILO IN ACCIAIO ZINCATO
COMPLETO DI COPERCHIO E SEPARATORE DOVE NECESSARIO.
DIMENSIONI DI MM 200x100.

Vista lateraleSez.

Vista in pianta

QGBT

CABINA MT DISTRIBUTORE

DISCESA N°1 CANALE 200x100mm
DA QUOTA +3,00m
A PIANO DI CALPESTIO.

N°1 CANALE 200x100mm
INSTALLATO A QUOTA +3,00m
DA PIANO DI CALPESTIO.

N°1 CANALE 200x100mm
INSTALLATO A QUOTA +3,00m
DA PIANO DI CALPESTIO.

N°1 FOROMETRIA 300x200mm
A QUOTA +2,90m
DA PIANO DI CALPESTIO.

IMPIANTO DI RILANCIO DI CAVALLINO

PULSANTE EMERGENZA
QGBT

A1

INTERCONNESSIONE ACQUEDOTTO 

APPIO-ALESSANDRINO AD ACQUEDOTTO 
DOGANELLA

COMUNE DI MONTE COMPATRI

COMUNE DI SAN CESAREO

LOTTO 1

ACEA ATO 2 SPA

COMUNE DI COLONNA

PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI
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IMPIANTO DI RILANCIO CAVALLINO
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